
1WWW.SKALARSYSTEMS.PL



2 WWW.SKALARSYSTEMS.PL

Spis treści:
1. Ogrzewanie: 
	 1. 1. Pompy ciepła......................................................................................................................................................................... 4
	 1. 2. Zestawy fotowoltaiczne........................................................................................................................................................ 8 
	 1. 3. Podłogowe:  
		  1. 3. 1. Rury........................................................................................................................................................................... 9 
		  1. 3. 2. Rozdzielacze/zawory............................................................................................................................................. 11 
	 1. 4. Podłogowe/ścienne: 
		  1. 4. 1. Szafki...................................................................................................................................................................... 12 
		  1. 4. 2. Grupy pompowe................................................................................................................................................... 14 
	 1. 5.	 Podłogowe - automatyka................................................................................................................................................. 15 
	 1. 6.	 Regulatory temperatury................................................................................................................................................... 17 
	 1. 7.	 Ogrzewanie podłogowe - akcesoria................................................................................................................................ 18 
	 1. 8.	 Ogrzewanie ścienne - rury/rozdzielacze/akcesoria....................................................................................................... 21
	 1. 9. 	 Pompy obiegowe .............................................................................................................................................................. 22 
	 1. 10.	Wyposażenie kotłowni...................................................................................................................................................... 23 
	 1. 11.	Grzejniki.............................................................................................................................................................................. 25
	 1.12.	 Armatura grzejnikowa...................................................................................................................................................... 29 
2. Uzdatnianie wody: 
 	 2. 1.	 Zmiękczacze....................................................................................................................................................................... 30 
	 2. 2.	 Filtry/wkłady....................................................................................................................................................................... 32 
3. Instalacje: 
	 3. 1.	 Pe-x: 
		  3. 1. 1. Rury Pe-x................................................................................................................................................................ 33 
		  3. 1. 2. Rozdzielacze/kolana............................................................................................................................................. 34 
		  3. 1. 3. Trójniki/złączki....................................................................................................................................................... 35 
		  3. 1. 4. Zawory.................................................................................................................................................................... 37 
	 3. 2. Kształtki mosiężne.............................................................................................................................................................. 38 
4. Armatura do wody i gazu: 
	 4. 1. Węże wodne i przyłączeniowe........................................................................................................................................... 43 
	 4. 2. Zlewy..................................................................................................................................................................................... 44

Marka Skalar istnieje od 2010 roku. Wtedy to rozpoczęliśmy współpracę z włoską firmą Emmeti, która od 30 lat działa  
na rynku jako dystrybutor i producent w branży instalacyjnej i grzewczej. Jako pierwsze do oferty wprowadziliśmy produkty  
z zakresu ogrzewania podłogowego oraz zaprasowywanego systemu instalacyjnego.

Na dzień dzisiejszy SKALAR obejmuje asortyment instalacji wewnętrznych: ogrzewanie podłogowe i ścienne, grzejniki łazienko-
we, instalacje wodne, uzdatnianie wody, pompy ciepła oraz armaturę instalacyjną. Kompleksowość oferty idąca w parze z dobrą ceną,  
to zdecydowane atuty marki. System Skalar powstaje dzięki współpracy ze znanymi producentami, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu 
produkty zapewniające pełen komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Od 30 lat uznany producent i dystrybutor produktów branży  instalacyjnej i grzewczej.

Jeden z głównych producentów materiałów termoizolacyjnych wykorzystywanych w montażu ogrzewania podłogowego. Dzięki 
prawie trzem dekadom doświadczenia Kotar ma ugruntowaną pozycję na polskim, europejskim i azjatyckim rynku.

Od 40 lat z powodzeniem buduje pozycję markowego dostawcy grzejników.

Producent głowic termostatycznych i armatury grzewczej. Wizytówką firmy są pełne elegancji i efektowne serie produktów,  
dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.

WITA® projektuje i produkuje wysokiej jakości pompy obiegowe. Katalog produktów obejmuje zarówno pompy cyrkulacyjne wody 
pitnej jak i energooszczędne pompy obiegowe instalacji c.o..

Szwajcarska marka, znana przede wszystkim z produkcji grzejników. Na rynku obecna od lat 30 ubiegłego wieku,  
a od 2001 r. obecna także w Polsce.

Holenderski producent od 75 lat dostarczający produkty z zakresu branży instalacyjnej na światowe rynki.

Od 1995 roku jest dostawcą nowoczesnych technologii oferującym produkty z zakresu uzdatniana wody.

Od 15 lat dystrybutor wysokiej jakości złączek mosiężnych.

Producent innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań z 25-letnim doświadczeniem w zakresie uzdatniania wody. 

Firma produkcyjno-usługowa specjalizująca się w branży armatury przemysłowej oraz instalacji wodnych.

SPIS TREŚCI 
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OGRZEWANIE UZDATNIANIE WODY INSTALACJE

SKALAR to nowoczesne systemy ogrzewania, spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Szeroki wachlarz produktów pozwala na dobór właściwego typu ogrzewania do każdego rodzaju pomieszczenia.

Proponowane przez nas energooszczędne systemy grzewcze zapewniają komfort cieplny nawet w przypadku  
dużych powierzchni, przy równoczesnym mniejszym poborze energii. Dbają więc zarówno o Twoje finanse, jak  

i o środowisko naturalne. Dzięki współpracy ze znanymi producentami, SKALAR oferuje wysokiej jakości produkty, 
a tym samym zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania.

Uzdatnianie wody jest bardzo ważnym elementem w procesie przedłużenia żywotności wielu urządzeń takich jak: 
baterie, pralki, zmywarki, urządzenia grzewcze (np. kotły). Woda w naszych ujęciach coraz częściej zawiera duże ilości  
magnezu i wapnia, co świadczy o jej twardości. Efektem jest odkładanie się kamienia w wymienionych urządzeniach, 

zużycie większej ilości środków zmiękczających oraz chemicznych, jak i pomagających usunąć osady z powierzchni 
wanien, ceramiki czy kabin. Uzdatnianie wody jest możliwe dzięki takim urządzeniom jak zmiękczacze wody.

Instalacje wewnętrzne SKALAR pozwalają na rozprowadzenie w budynku systemu centralnego ogrzewania oraz 
wody użytkowej. Są to elementy systemu, których nie widać na zewnątrz, a stanowią bardzo ważne ogniwo całości 

instalacji, odpowiadając za właściwe funkcjonowanie c.o. oraz dostarczanie wody użytkowej.
Instalacje SKALAR gwarantują bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.
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Pojemność 260 l

Wbudowana grzałka elektryczna 1500 W

Moc elektryczna 370 W

Moc pompy ciepła 1600 W

Współczynnik COP (zgodnie z EN255) 3,7

Współczynnik COP (zgodnie z EN16147) 2,6 (A20/W10-55)

Wymiary (WxDxH) (Ø x H) Ø600 x 2000 mm

Waga (transportowa) 110,2 kg

Maksymalna temperatura wody tryb AUTO 70°C

Maksymalna temperatura wody tryb ECO 56°C

Maksymalne ciśnienie wody 7 bar

Maksymalne ciśnienie wężownicy 3 bary

Maksymalna temperatura powietrza 43°C

Minimalna temperatura powietrza 4°C

Nominalny przepływ powietrza 350 m³/h

Zasilanie elektryczne 230V 50Hz V-Hz

Stopień ochrony IP - X4

Poziom głośności Lw(A) 59 dB(A)

Poziom głośności (ciśnienie akustyczne w odległo-
ści 2m) 36 dB

System zapobiegania Legionelli (70°C) Automatyczny

Tryb pracy Auto/Eco/Boost

Czas nagrzewania w trybie Boost (zgodnie z UNI 
EN 16147-2011) 4 godz. 57 min.

Strata ciepła (zgodnie z EN 12897-2006) 76 W

Indeks Sanpol PC-SKA-SMWU-260000

�	 Wszechstronna, stojąca pompa ciepła powietrze-woda
�	 Uniwersalne podłączenie kanałów (poziomo lub pionowo)
�	 Idealne rozwiązanie dla niskich pomieszczeń
�	 Wymiennik ciepła na zewnątrz zbiornika
�	 Zbiornik stalowy/emaliowany
�	 Wyposażona w dodatkową wężownicę (solar/kocioł/kominek)
�	 Różne możliwości konfiguracji nadają jej uniwersalny charakter
�	 Doskonała do tworzenia efektywnej instalacji
�	 Najwyższe współczynniki COP
�	 Współpracuje z instalacją fotowoltaiczną
�	 Łatwy montaż i konserwacja
�	 Posiada przyjazny użytkownikowi regulator
�	 Klasa energetyczna A+
�	 Gwarancja do 48 miesięcy

www.skalarsystems.pl

100% europejska
kompaktowa konstrukcja

Niskie koszty
przygotowania C.W.U.

Niski poziom
hałasu - 36 dB

Uniwersalne podłączenie
poziomo lub pionowo

Zasilanie 
230V

CCIIEEPPŁŁAA  WWOODDAA

ZZIIMMNNAA  WWOODDAA

Wężownica 
dodatkowa

Zawór
 bezpieczeństwa

Naczynie
przeponowe 25l

Pionowe Poziome

Ø 160 mm

Instalacja 
c.o.

Kocioł gazowy 
jednofunkcyjny

z zaworem 
przełączającym 

C.W.U.

Pompa ciepła samodzielnie 
przygotowuje C.W.U. 

od kwietnia do października, 
a poza tym okresem 

ciepłą wodę 
grzeje kocioł gazowy.

DANE TECHNICZNE: SCHEMAT BUDOWY/WYMIARY:

MOŻLIWE PODŁĄCZENIA POWIETRZA:

CHARAKTERYSTYKA:

Ø160mm

20
00

 m
m

Ø 600 mm

OGRZEWANIE      POMPY CIEPŁA

POMPA CIEPŁA SILENT 260MWU
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www.skalarsystems.pl

100% europejska
kompaktowa konstrukcja

Niskie koszty
przygotowania C.W.U.

Niski poziom
hałasu - 36 dB

Uniwersalne podłączenie
poziomo lub pionowo

www.skalarsystems.pl

Podłączenie kanału
powietrza pionowe

Regulator

Wyjście C.W.U. 
(GW 1")

Cyrkulacja 
(GW ¾”) 

Odpływ kondensatu
(GW ½”) 

Podłączenie 
kanału powietrza 
poziome

Wężownica
(GW 1¼”) 
Wejście czujnika

Wężownica
(GW 1¼”) 

Wejście wody 
(GW 1")

Obudowa 
skay

100% europejska
kompaktowa konstrukcja

Niskie koszty
przygotowania C.W.U.

Niski poziom
hałasu - 36 dB

Uniwersalne podłączenie
poziomo lub pionowo

Zasilanie 
230V

CCIIEEPPŁŁAA  WWOODDAA

ZZIIMMNNAA  WWOODDAA

Wężownica 
dodatkowa

Zawór
 bezpieczeństwa

Naczynie
przeponowe 25l

Pionowe Poziome

Ø 160 mm

Instalacja 
c.o.

Kocioł gazowy 
jednofunkcyjny

z zaworem 
przełączającym 

C.W.U.

Pompa ciepła samodzielnie 
przygotowuje C.W.U. 

od kwietnia do października, 
a poza tym okresem 

ciepłą wodę 
grzeje kocioł gazowy.

ZALECANE PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE:

OGRZEWANIE   -  POMPY CIEPŁA

W okresie grzewczym wężownica 
może być wykorzystywana do wspo-
magania produkcji c.w.u. z innego 
źródła ciepła np. kotła gazowego, 
kominka z płaszczem wodnym, kotła 
stałopalnego.
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Pompa ciepła 
GAP9

Pompa ciepła 
GAP14T

Klasa i efektywność energetyczna 
wydajność sezonowa, śr. temp. (woda - 55°C) - A ++ / 127 % A ++ / 128 %

Klasa i efektywność energetyczna 
wydajność sezonowa, śr. temp. (woda - 35°C) - A ++ / 163 % A ++ / 168 %

Grzanie (A7°C/W35°C)
Moc nominalna 
Moc min-max 

COP 

8,6 kW  
2,5 - 9,5 kW  

4,3

14,1 kW  
4,7 - 16,7 kW  

4,33

Pobór mocy elektrycznej (W) nominalna 
min-max 

2000  
580-2561 

3260  
1077-4816

Natężenie przepływu l/h 1474 2425

Chłodzenie (A35°C/W18°C)
Moc nominalna 
Moc min-max 

EER 

8,35 kW  
2,42-9,1 kW  

3,97

10,03 kW  
5,87-17,7 kW  

4,3

Pobór mocy elektrycznej (W) Moc nominalna
Moc min-max

2100  
632-2364 

3260 
1269-4839

Natężenie przepływu l/h 1431 2413

Grzanie (A2°C/W35°C)
Moc nominalna 
Moc min-max 

COP***

7,0 kW  
2,29-8,2 kW  

3,6

13,47 kW  
4,4-15,09 kW  

3,83

Grzanie (A2°C/W45°C)
Moc nominalna 
Moc min-max 

COP***

6,66 kW  
2,17-7,8 kW  

3,1

12,26 kW  
4,02-13,74 kW  

3,1
Temperatura zasilania instalacji przy -20°C °C 40 45
Temperatura zasilania instalacji przy -12°C °C 45 50

Moc grzewcza (nominalna) przy A-20°C/W35°C - 3,5 kW 5,76 kW
Moc grzewcza (nominalna) przy A-15°C/W35°C - 3,67 kW 7,00 kW

Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 400/50
Sprężarka - Twin Rotary DC Twin Rotary DC

Wentylator - osiowy DC osiowy DC
Ilość wentylatorów - 1 2

Zbiornik wyrównawczy-pojemność l 2 5
Zawór bezpieczeństwa bar 3 3
Przyłącza hydrauliczne - 1" GZ 1 ¼" GZ

Minimalna ilość wody/glikolu w systemie l 30 50
Minimalna powierzchnia wężownicy C.W.U. m² 1,5 2

Czynnik chłodniczy-typ - R410A R410A
Czynnik chłodniczy-ilość kg 2,4 3,6

Poziom mocy akustycznej* dB (A) 70 73
Poziom ciśnienia akustycznego** dB (A) 55 58

Prąd maksymalny A 20 16

Wymiar (wys. x szer. x gł.) mm 945 x 1210 x 402 1414 x 1404 x 
404

Waga netto/brutto kg 99/117 177/193

DANE TECHNICZNE:

CHARAKTERYSTYKA:

REGULATOR W KOMPLECIE:

�	 Wszechstronne pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok (nie wymaga uprawnień F-gazowych)
�	 Idealne urządzenia do bezobsługowego ogrzewania C.W.U. i instalacji C.O./chłodzenia
�	 Możliwość pracy w trybie monowalentnym, monoenergetycznym i biwalentnym
�	 Różne możliwości konfiguracji nadają im uniwersalny charakter
�	 Doskonałe do tworzenia efektywnej instalacji
�	 Wysokie współczynniki COP
�	 Minimalna zewnętrzna temperatura pracy -20°C
�	 Możliwa kompletacja z instalacją fotowoltaiczną
�	 Łatwy montaż i konserwacja
�	 Przewodowe podłączenie regulatora
�	 Klasa energetyczna A++
�	 Gwarancja do 48 miesięcy

�	 Zarządzanie systemem grzania-chłodzenia oraz instalacją C.W.U.  
w trybie monowalentnym i biwalentnym

�	 Ochrona zasobnika C.W.U. przeciw bakteriom Legionelli
�	 Tryb CICHY – obniżenie emisji dźwięku (np. w nocy)
�	 Funkcja ECO w trybie grzania i chłodzenia
�	 Programator tygodniowy z możliwością ustawienia trybu  

grzania/chłodzenia/C.W.U. niezależnie dla każdego dnia tygodnia
�	 Zarządzanie rezerwowym podgrzewaczem elektrycznym (tryb monoenergetyczny)
�	 Ochrona przeciwzamrożeniowa pompy ciepła
�	 Panel sterowania pełni funkcję termostatu pokojowego i zdalnego sterowania  

(przewodowego)
�	 Szczegółowe alarmy diagnostyczne z historią alarmów
�	 Czytelny wyświetlacz z intuicyjnym menu

OGRZEWANIE  -   POMPY CIEPŁA

POMPA CIEPŁA GREEN ACTIVE PLUS

NAZWA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

GAP9 PC-SKA-RVLI-090000 28158300

GAP14T PC-SKA-RVLI-140000 RVLI9SGAP

Pr
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 udział w programie
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3 kW

3 kW

SCHEMAT: OGRZEWANIE/CHŁODZENIE/C.W.U.
z buforem szeregowym

T1

T3

Pompa ciepła 
Green Active Plus

Rezerwowy
podgrzewacz
elektryczny
(opcjonalnie)

Regulator 
pompy ciepła 
z czujnikiem temp. 
wewnętrznej

Instalacja
odbiorcza
(podłogówka
/klimakonwektory)

Bufor 
ciepła 
i chłodu 
ISPHC 50

Zasobnik C.W.U.
BIG ONE 300
(3,8m²)

Filtr

Zestaw 
antywibracyjny

Bypass
lub wymiennik
glikol-woda

Zawór
przełączający

Przykładowe schemat poglądowy nie zawiera wszystkich elementów instalacyjnych.

3 kW

3 kW

SCHEMAT: OGRZEWANIE/CHŁODZENIE/C.W.U.
z buforem równoległym 
+ kocioł gazowy

T1
T2

T3

Kocioł
gazowy

Regulator 
pompy ciepła 
z czujnikiem temp. 
wewnętrznej

Instalacja
odbiorcza
(podłogówka
/klimakonwektory)

Bufor 
ciepła 
i chłodu 
ISPHC 
200

Zasobnik  
C. W. U.
BIG ONE 300
(3,8m²)

Pompa 
obiegowa

Filtr

Zestaw 
antywibracyjny

Zawór
zwrotny Zawór

przełączający

Przykładowe schemat poglądowy nie zawiera wszystkich elementów instalacyjnych.

Zasobnik C.W.U. BIG ONE ISSWH 300
Indeks SANPOL: ZA-FEV-ISSW-H00300

Bufor ciepła i chłodu 
ISPHC 50
Indeks SANPOL: ZA-FEV-ISPH-C00050
ISPHC 200
Indeks SANPOL: ZA-FEV-ISPH-C00200

Zestaw antywibracyjny
Indeks SANPOL: OS-FEV-ZAW0-000100

Czujnik temperatury 10mb
Indeks SANPOL: AU-FEV-CT00-000100	

Rezerwowy podgrzewacz  
elektryczny 3kW 
Indeks SANPOL: OS-SKA-RVLI-PE3000

OGRZEWANIE  -   POMPY CIEPŁA

OSPRZĘT DODATKOWY:
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TYP/RODZAJ INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody 6x JaSolar z podgrzewaczem 120l PV-SKA-ZJS6-P00100 6XJS120L

Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody 6x Winaico z podgrzewaczem 150l PV-SKA-ZWI6-P00200 6XW150L

Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody 4x Winaico bez podgrzewacza PV-SKA-ZWI4-000100 4XW

ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE DO C.W.U.

OGRZEWANIE  -   ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE DO C.W.U.

CHARAKTERYSTYKA 6 PANELI WINAICO WST-310M6 PERC:
	 moc 310 Wp
	 60 ogniw
	 sprawność 18,6%, 5 bus bar
	 technologia PERC
	 15 lat gwarancji produktowej / 25 lat gwarancji mocy
CHARAKTERYSTYKA 6 PANELI JA SOLAR JAP60S01 275/S.C.:
	 moc 275 Wp
	 sprawność 16,82%
	 odporność na trudne warunki pogodowe (lp67)
	 wyjątkowa wydajność w warunkach słabego oświetlenia
	 12 lat gwarancji produktowej / 25 lat gwarancji mocy
PODGRZEWACZ CWU 120/150L:
	 pojemność 120/150 litrów
	 grzałka elektryczna 2 kW
	 wężownica do kotła CO
	 emalia tytanowa
	 anoda magnezowa
	 stojący
CHARAKTERYSTYKA PRZETWORNICY:
	 moc maksymalna 3000 W
	 napięcie wejściowe z paneli PV 120-350 VDC
	 napięcie wejściowe AC 120-350 VAC
	 sprawność 96%
	 wbudowany regulator ładowania MPPT
	 produkt polski
CHARAKTERYSTYKA PRZEWODÓW:
	 kabel - przewód solarny odporny na promienie UV w potrójnej izolacji
	 średnica 6 mm
	 w każdym zestawie 10 m przewodu czarnego oraz 10 m czerwonego
CHARAKTERYSTYKA ZŁĄCZY MC4:
	 hermetyczne
	 bezpieczne
	 łatwe i szybkie połączenie

System montażowy nie jest częścią oferowanego zestawu, dobierany jest on indywidualnie według potrzeb klienta.
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ŚREDNICA [mm] DŁ. ZWOJU [m] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

 16 x 2 100 IF-SKA-RU00-000100 28106000

 16 x 2 200 IF-SKA-RU00-000200 28106010

 16 x 2 500 IF-SKA-RU00-000250 28106050

ŚREDNICA [mm] DŁ. ZWOJU [m] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

 16 x 2 200 IF-SKA-RURT-000400 28107000

 16 x 2 500 IF-SKA-RURT-000600 28107004

ŚREDNICA [mm] DŁ. ZWOJU [m] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

 16 x 2 400 IF-SKA-RURT-EVO100 28130880

 Max. temperatura pracy: 95°C

 Max. chwilowa temp. (UNI 10954-1): 110°C

 Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

 Współczynnik rozszerzalności: 0,026 mm/m°C

 Współczynnik przewodności termicznej: 0,45 W/m°C

 Minimalny kąt gięcia: 5 x Ø rury

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

 Maksymalne ciśnienie pracy: 110°C

 Współczynnik rozszerzalności: 10 bar

 Współczynnik przewodności termicznej: 0,026 mm/m°C

 Minimalny kąt gięcia: 0,45 W/m°C

 Minimalny kąt gięcia: 5 x Ø rury

Maksymalna temperatura pracy: 70°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 5 bar

Współczynnik rozszerzalności: 0,018 mm/m°C

Współczynnik przewodności termicznej: 0,40 W/m°C

Minimalny kąt gięcia: 5 x Ø rury

RURA WIELOWARSTWOWA PE-X / AL / PE-X

RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT / AL / PE-RT

RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT / EVOH

1. Wewnętrzna rura z polietylenu sieciowanego (PE-XB)  
2. Warstwa wiążąca wewnętrzną rurę z rurą aluminiową  
3. Rura aluminiowa zgrzewana doczołowo minimalna grubość 0,2 mm  
4. Warstwa wiążąca zewnętrzną rurę z rurą aluminiową zewnętrzna  
5. Rura z polietylenu sieciowanego (PE-XB)

1. Wewnętrzna warstwa PE-RT 
2. Warstwa wiążąca wewnętrzną rurę z rurą aluminiową 
3. Rura aluminiowa zgrzewana doczołowo, minimalna grubość 0,2 mm  
4. Warstwa wiążąca zewnętrzną rurę z rurą aluminiową 
5. Zewnętrzna warstwa PE-RT

1. Wewnętrzna warstwa PE-RT  
2. Warstwa wiążąca wewnętrzną rurę z barierą evoh  
3. Bariera antydyfuzyjna EVOH 
4. Warstwa wiążąca zewnętrzną rurę z barierą evoh 
5. Zewnętrzna warstwa PE-RT

OGRZEWANIE  -   OGRZEWANIE PODŁOGOWE   -  RURY
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TYP POMPY NYPEL PRZYŁĄCZ. INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

2-sekcyjny ¾” IP-SKA-ROR0-250200 1296840

3-sekcyjny ¾” IP-SKA-ROR0-250300 1296842

4-sekcyjny ¾”  IP-SKA-ROR0-250400 1296844

5-sekcyjny ¾” IP-SKA-ROR0-250500 1296846

6-sekcyjny ¾”  IP-SKA-ROR0-250600 1296848

7-sekcyjny ¾” IP-SKA-ROR0-250700 1296850

8-sekcyjny ¾” IP-SKA-ROR0-250800 1296852

9-sekcyjny ¾” IP-SKA-ROR0-250900 1296854

10-sekcyjny ¾” IP-SKA-ROR0-251000 1296856

11-sekcyjny ¾” IP-SKA-ROR0-251100 1296858

12-sekcyjny ¾” IP-SKA-ROR0-251200 1296860

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY 1” Z ROTAMETRAMI 
z wkładkami termostatycznymi i automatycznym zaworem odpowietrzającym

z wkładkami termostatycznymi i automatycznym zaworem odpowietrzającym

TYP POMPY NYPEL 
PRZYŁĄCZ. INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

2-sekcyjny ¾” IP-SKA-RORS-250200 1282290

3-sekcyjny ¾” IP-SKA-RORS-250300 1282292

4-sekcyjny ¾”  IP-SKA-RORS-250400 1282294

5-sekcyjny ¾” IP-SKA-RORS-250500 1282296

6-sekcyjny ¾”  IP-SKA-RORS-250600 1282298

7-sekcyjny ¾” IP-SKA-RORS-250700 1282300

8-sekcyjny ¾” IP-SKA-RORS-250800 1282302

9-sekcyjny ¾” IP-SKA-RORS-250900 1282304

10-sekcyjny ¾” IP-SKA-RORS-251000 1282306

11-sekcyjny ¾” IP-SKA-RORS-251100 1282308

12-sekcyjny ¾” IP-SKA-RORS-251200 1282310

ROZDZIELACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ 1” Z ROTAMETRAMI

ŚREDNICA 
[mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

12 x ¾” IF-SKA-ZLRO-000350 28100788

16 x ¾” mini IF-SKA-ZLRO-000150 28100792

WYMIAR/TYP INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

1" prosty IP-SKA-RZKT-000200 6062R006

1" kątowy IP-SKA-RZKT-K00200 6064R006

WYMIAR/TYP INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

1” prosty IP-SKA-RZKT-000100 6061R006

1” kątowy IP-SKA-RZKT-K00100 6063R006

ZAWORY 1” ZE ŚRUBUNKIEM DO ROZDZIELACZA (KOMPLET)

ZAWORY 1” Z TERMOMETREM I ŚRUBUNKIEM DO ROZDZIELACZA (KOMPLET)

ZŁĄCZKA DO ROZDZIELACZA

OGRZEWANIE  -   OGRZEWANIE PODŁOGOWE  -   ROZDZIELACZE/ZAWORY
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TYP POMPY WYMIAR  
(W x H x D) [mm]

RODZAJ 
SZAFKI NR KAT. PROD. NR KAT. PROD.

RST-2PTM/E 380 x 450 x 105 S-SGP1 IP-SKA-ROZE-000200 1041124602

RST-3PTM/E 430 x 450 x 105 S-SGP1 IP-SKA-ROZE-000300 1041124604

RST-4PTM/E 480 x 450 x 105 S-SGP2 IP-SKA-ROZE-000400 1041124606

RST-5PTM/E 530 x 450 x 105 S-SGP2 IP-SKA-ROZE-000500 1041124608

RST-6PTM/E 580 x 450 x 105 S-SGP3 IP-SKA-ROZE-000600 1041124610

RST-7PTM/E 630 x 450 x 105 S-SGP3 IP-SKA-ROZE-000700 1041124612

RST-8PTM/E 680 x 450 x 105 S-SGP3 IP-SKA-ROZE-000800 1041124614

RST-9PTM/E 730 x 450 x 105 S-SGP4 IP-SKA-ROZE-000900 1041124616

RST-10PTM/E 780 x 450 x 105 S-SGP4 IP-SKA-ROZE-001000 1041124618

RST-11PTM/E 830 x 450 x 105 S-SGP5 IP-SKA-ROZE-001100 1041124620

RST-12PTM/E 880 x 450 x 105 S-SGP5 IP-SKA-ROZE-001200 1041124622

ROZDZIELACZ Z UKŁADEM MIESZAJĄCYM RSt PTMe 

Materiał: stal

Konstrukcja: profil 40 x 40

Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C

Dopuszczalne ciśnienie pracy: do 0,6 MPa

Ochrona antykorozyjna: odtłuszczanie, pasywacja, malowanie proszkowe

Gwarancja na szczelność belki: 10 lat

Przeznaczenie: ogrzewanie podłogowe w układzie zamkniętym

H

W

OGRZEWANIE  -   OGRZEWANIE PODŁOGOWE  -   ROZDZIELACZE

z zaworem trójdrożnym, pompą energooszczędną, przepływomierzami i zaworami termostatycznymi

przepływomierz

zawór powrotny

trójdrożny  
zawór  

mieszający  
20-40°C

zawór z wkładką 
termostatyczną 
gwint M30x1,5

nypel redukcyjny ½” x ¾”

korek 
mosiężny

zawór 
spustowy

zawór 
spustowy

zawór 
zasilający  1”

pompa  
WILO

odpowietrznik  
ręcznytermometr

H

W
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RODZAJ LICZBA 
SEKCJI

WYMIAR  
(S x H x D) [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

S-SGN0 4 385 x 580 x 110 IP-SKA-SZMN-000000 1041111170

S-SGN1 6 485 x 580 x 110 IP-SKA-SZMN-000100 1041111175

S-SGN2 8 615 x 580 x 110 IP-SKA-SZMN-000200 1041111180

S-SGN3 10 760 x 580 x 110 IP-SKA-SZMN-000300 1041111185

S-SGN4 12 845 x 580 x 110 IP-SKA-SZMN-000400 1041111190

S-SGN5 14 1015 x 580 x 110 IP-SKA-SZMN-000500 1041111195

RODZAJ LICZBA 
SEKCJI

WYMIAR 
(S x H x D) [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

S-SGP0 4 335/380 x 575-665 x 110-175 IP-SKA-SZMP-000000 1041112170

S-SGP1 6 435/480 x 575-665 x 110-175 IP-SKA-SZMP-000100 1041112175

S-SGP2 8 565/610 x 575-665 x 110-175 IP-SKA-SZMP-000200 1041112180

S-SGP3 10 715/760 x 575-665 x 110-175 IP-SKA-SZMP-000300 1041112185

S-SGP4 12 795/840 x 575-665 x 110-175 IP-SKA-SZMP-000400 1041112190

S-SGP5 14 965/1010 x 575-665 x 110-175 IP-SKA-SZMP-000500 1041112195

SZAFKA NATYNKOWA 

SZAFKA PODTYNKOWA 

Typ: SGN - szafka natynkowa

Materiał: blacha stalowa

Kolor farby: biała

Zabezpieczenia antykorozyjne: odtłuszczanie, pasywacja, malowanie 
farbą proszkową

Przeznaczenie: do montażu rozdzielaczy c.o.

Gwarancja 2 lata

Komplet zawiera: szyny montażowe ze śrubami,
zamek na kluczyk i komplet kluczyków

Typ: SGN - szafka natynkowa

Materiał: blacha stalowa

Kolor farby: biała

Zabezpieczenia antykorozyjne: odtłuszczanie, pasywacja, malowanie 
farbą proszkową

Przeznaczenie: do montażu rozdzielaczy c.o.

Gwarancja 2 lata

Komplet zawiera: szyny montażowe ze śrubami, zamek  
na kluczyk i komplet kluczyków

OGRZEWANIE  -   OGRZEWANIE PODŁOGOWE/ŚCIENNE  -   SZAFKI



13WWW.SKALARSYSTEMS.PL

RODZAJ LICZBA 
SEKCJI

WYMIAR  
(S x H x D) [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

S-SGNW/G-1 6 485 x 700 x 135 IP-SKA-SZMN-W00100 1041112196

S-SGNW/G-2 8 615 x 700 x 135 IP-SKA-SZMN-W00200 1041112197

S-SGNW/G-3 10 760 x 700 x 135 IP-SKA-SZMN-W00300 1041112198

S-SGNW/G-4 12 845 x 700 x 135 IP-SKA-SZMN-W00400 1041112199

S-SGNW/G-5 14 1015 x 700 x 135 IP-SKA-SZMN-W00500 1041112200

RODZAJ LICZBA 
SEKCJI

WYMIAR 
(S1/S2 x H x D) [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

S-SGPW-1 6 435/480 x 700-790 x 110-175 IP-SKA-SZMP-W00100 1041112201

S-SGPW-2 8 565/610 x 700-790 x 110-175 IP-SKA-SZMP-W00200 1041112202

S-SGPW-3 10 715/760 x 700-790 x 110-175 IP-SKA-SZMP-W00300 1041112203

S-SGPW-4 12 795/840 x 700-790 x 110-175 IP-SKA-SZMP-W00400 1041112204

S-SGPW-5 14 965/1010 x 700-790 x 110-175 IP-SKA-SZMP-W00500 1041112205

SZAFKA NATYNKOWA WYSOKA

SZAFKA PODTYNKOWA WYSOKA

Typ: SGNW/G

Materiał: blacha stalowa

Kolor farby: biała

Zabezpieczenia antykorozyjne: odtłuszczanie, pasywacja, malowanie farbą 
proszkową

Przeznaczenie: do montażu rozdzielaczy c.o.

Gwarancja 2 lata

Komplet zawiera: szyny montażowe ze śrubami,
zamek na monetę

Typ: SGPW

Materiał: blacha stalowa

Kolor farby: biała

Zabezpieczenia antykorozyjne: odtłuszczanie, pasywacja, malowanie farbą 
proszkową

Przeznaczenie: do montażu rozdzielaczy c.o.

Gwarancja 2 lata

Komplet zawiera: szyny montażowe ze śrubami,
zamek monetę

SGNW/G | Szafka natynkowa o wysoko�ci ��� mm
                        i gł�boko�ci ��� mm dla rozdzielaczy 
                        ogrzewania podłogowego

•  •OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Dane techniczne:

Materiał:
blacha stalowa

Zabezpieczenia antykorozyjne:
- płukanie chemiczne (odtłuszczenie)
- nałożenie fosforanów metodą natryskową
- malowanie farbą proszkową epoksydowo-poliestrową 
 

Kolor farby: Biały ����

Przeznaczenie: do montażu rozdzielaczy ogrzewania instalacji C.O.

Gwarancja � lata

Typ
Liczba sekcji
rozdzielaczy

Liczba sekcji
PTM [ S ] [ H ] [ D ] Indeks

Ilości 
paletowe

SGNW/G � � � � - � ��� ��� ��� ���������� �� szt.

SGNW/G � � � � - � ��� ��� ��� ���������� �� szt.

SGNW/G � � �� � - � ��� ��� ��� ���������� �� szt.

SGNW/G � � �� � - �� ��� ��� ��� ���������� �� szt.

SGNW/G � � �� �� - �� ���� ��� ��� ���������� �� szt.

��
�

S

���

SGPW | Szafka podtynkowa o wysoko�ci ��� mm
                 dla rozdzielaczy ogrzewania podłogowego

•  •OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Dane techniczne:

Materiał:
blacha stalowa

Zabezpieczenia antykorozyjne:
- płukanie chemiczne (odtłuszczenie)
- nałożenie fosforanów metodą natryskową
- malowanie farbą proszkową epoksydowo-poliestrową 
 

Kolor farby: Biały ����

Przeznaczenie: do montażu rozdzielaczy ogrzewania instalacji C.O.

Gwarancja � lata

Typ
Liczba sekcji
rozdzielaczy

Liczba sekcji
PTM [ S1 ] [ S2 ] [ H ] [ D ] Indeks

Ilości
paletowe

SGPW � � � � ��� ��� ��� - ��� ���-��� ���������� �� szt.

SGPW � � � � - � ��� ��� ��� - ��� ���-��� ���������� �� szt.

SGPW � � �� � - � ��� ��� ��� - ��� ���-��� ���������� �� szt.

SGPW � � �� � - � ��� ��� ��� - ��� ���-��� ���������� �� szt.

SGPW � � �� �� - �� ��� ���� ��� - ��� ���-��� ���������� �� szt.

��
�

��
� 

- �
��

S�
S

��
�

��
�

��
� 

- �
��

��� - ���

(�) otwory 

(�) cynkowany korpus
      szafki

(�) przestrze� na listwę
      przyłączeniową

(�) zamek tworzywowy
      na monetę

(�) malowana ramka

(�) szyny montażowe

OGRZEWANIE  -  OGRZEWANIE PODŁOGOWE/ŚCIENNE  -  SZAFKI
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Max. temp. obwodu pierwotnego: 90°C

Max. ciśnienie: 10 bar

Max. ∆P obwodu pierwotnego: 1 bar

Zakres kontroli wtórnej: (regulator termostat.) 20÷65°C

Ilość wymiennego ciepła: ∆T 7°C, ∆P dostępny 0,25 bar

Regulacja termostatyczna: 10 kW obejście poz. 0

Regulacja termostatyczna: 12,5 kW obejście poz. 5

Regulacja klimatyczna: 11,5 kW

Spadek ciś. zaworu mieszania: (regulacja termostat) Kv 3

Spadek ciś. przy otw. zaw. obejścia: (regulacja termostat) Kvmax 4,8

Spadek ciśnienia zaworu mieszania: (regulacja klimatyczna) Kv 4

Skala termostatu: 0÷80°C

Gwint gł. urządz. mieszającego: 1” zewnętrzny

Gwint gł. kolektora (gdzie ma zast.): 1” F

Gwint końcówki kolektora: 24x19 - rozgałęzienie 50 mm

Połączenie pompy 1½”: rozgałęzienie 130 mm

Pompa Wilo Yanos Para RS 25/6

Połączenia G1 1½”: 130 mm

Prędkość obrotowa: 800-4250 obr./min

Płyny, które mogą być użyte: schłodzona i podgrzewana woda

Woda i glikol: max 1:1

Głowica: 6,2 m

Max prędkość przepływu: 3,3 m³/h

Max temperatura wody: 950°C (w temp. otoczenia 570°C)

Max temperatura wody: 900°C (w temp. otoczenia 590°C)

Max temperatura wody: 700°C (w temp. otoczenia 700°C)

Połączenia elektryczne: 1-230 V, 50/60 Hz

Klasa ochrony: IPX40

Klasa izolacji: F

Nominalna moc silnika: 37 W

Pobór energii od 1-230V: 3-45 W

Bieżący pobór energii 1-230V: 0,03-0,44 A

Klasa energetyczna: A

MIESZACZ POMPOWY TM3 Z GŁOWICĄ

NR KAT. PROD. INDEKS SANPOL

28132205 IP-SKA-MIPO-TM3100

1.	 Kolektor zasilający systemu montowanego na podłodze 
z zaworem blokującym albo miernikiem przepływu (tam, 
gdzie ma zastosowanie)

2.	 Kolektor powrotny systemu montowanego na podłodze 
zaprojektowany tak, aby współpracował z głowicami elek-
trotermicznymi (tam, gdzie ma zastosowanie)

3.	 Wspornik mocujący kolektor (tam, gdzie ma zastosowanie)
4.	 Wspornik mocujący urządzenie mieszające
5.	 Zawór mieszający z gwintem M30x15 zaprojektowany do 

instalacji głowicy termostatycznej z sondą zanurzeniową  
w zakresie 20-65°C (tam, gdzie ma zastosowanie) albo  
z serwo-motorem elektrycznym (niedostarczany)

6.	 Zawór kalibracyjny i obejście (punkt regulacji termostatycz-
nej), obudowa do sondy powrotnej (regulacja klimatyczna)

7.	 Okablowana pompa Wilo Yanos PARA RS 25/6 z 3-żyłowym 
kablem L=1000mm (tam, gdzie ma zastosowania)

8.	 Obudowa do sondy temperatury na wejściu
9.	 Termometr kontrolny w zakresie 0-80°C
10.	 Automat powietrzny zawór nadmiarowy ½
11.	 Głowica termostatyczna z sondą zanurzeniową w zakresie 

20-65°C (regulacja 3-stop.)
12.	 Zawór zwrotny (niepokazany na rysunku)
13.	 Dwa zawory na wejściu/wyjściu i zaślepka zabezpieczająca 

(tam, gdzie ma zastosowanie)
14.	 Skrzynka z termostatem bezpieczeństwa dla okablowane-

go cyrkulatora niskich temp. albo standardowe urządzenie 
kontrolne 6T do głowic elektrotermicznych (opcjonalnie)

OGRZEWANIE  -  OGRZEWANIE PODŁOGOWE/ŚCIENNE -   GRUPY POMPOWE
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Max temp. obwodu pierwotnego: 90°C

Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Zakres regulacji wtórnej: 20÷65°C (zestaw punktu stałego)

Regulacja by-passu: 0,1÷0,6 bar

Zakres pomiaru temperatury: 0÷80°C

Prędkość obrotowa: 800-4250 obr./min

Płyny, które mogą być użyte: schłodzona i podgrzewana woda

Woda i glikol: max 1:1

Max prędkość przepływu: 2,3 m³/h

Połączenia elektryczne: 1-230 V, 50/60 Hz

Klasa ochrony: IPX40

Pobór energii od 1-230V: 3-45 W

Bieżący pobór energii 1-230V: 0,03-0,44 A

MIESZACZ POMPOWY UNIWERSALNY M3V-HEV

1.	 Zawór mieszający z M30x1,5 podłączeniem głowicy termostatycznej  
z czujnikiem zanurzeniowym od 0 do 65°C lub siłownikiem (głowica  
lub siłownik niedostarczone)

2.	 Zawór kalibrujący i by-pass 

3.	 Pompa Wilo-Yonos Para Hu15/6 (kabel L=1000 mm) 

4.	 Czujnik temperatury wlotu 

5.	 Termometry od 0 do 80°C

6.	 Zawory nadmiarowe (od 0,1 Do 0,6 Bar) dla sekcji wysokotemperaturowej 

7.	 Zawory przechwytująco-równoważące i zamykające 

8.	 Automatyczny odpowietrznik ½”

9.	 Kraniki spustowe z podłączeniem nastawy i korkiem bezpieczeństwa 

10.	 Zawory przechwytująco-zamykające cyrkulację

Rozmiar: M30 x 1,5

Regulacja temperatury: 20-60°C

Długość kapilary: 2 m

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA Z KAPILARĄ DO M3V
INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

IP-SKA-GLKA-000100 90046750

INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

IP-SKA-MIPO-V00100 28158300

OGRZEWANIE  -  OGRZEWANIE PODŁOGOWE/ŚCIENNE -   GRUPY POMPOWE

OGRZEWANIE  -  OGRZEWANIE PODŁOGOWE/ŚCIENNE -   AUTOMATYKA
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Zasilanie: 230 VAC 50 Hz

Liczba sterowanych niezależnie stref grzewczych: 8

Możliwość przypisania maksymalnie: 8 bezprzewodowych termostatów

Obciążalność wyjść sterujących głowicami 230V: 30 W na strefę do 3 siłowników marki AURATON

Obciążalność wyjścia pompy c.o. 230V: 200 W

Obciążalność przekaźnika: 230 V AC, 2 A (styki bezpotencjałowe COM, NO, NC)

Pobór mocy: ok. 1,5 W

Sygnalizacja pracy: optyczna (diody) i akustyczna

Miejsce montażu: obudowa na szynę DIN

Dodatkowe funkcje: tryb testera bezprzewodowego sygnału LMS

Częstotliwość radiowa RTH: 868 MHz

Zasięg działania RTH:
w typowym budynku, 
przy standardowej konstrukcji ścian – ok. 30 m; 
w terenie otwartym – do 300 m

Zasilanie 230 VAC 50 Hz

Liczba sterowanych niezależnych stref grzewczych 4

Możliwość przypisania maksymalnie: 4 termostaty

Obciążalność wyjść sterujących głowicami 230V 30 W na strefę do 3 siłowników marki AURATON

Obciążalność wyjścia pompy c.o. 230V: 200 W

Obciążalność przekaźnika: 230 V AC, 2 A (styki bezpotencjałowe COM, NO, NC)

Sygnalizacja pracy: optyczna

Stopień ochrony: IP20

LISTWA STERUJĄCA 8D PRO / 8D PRO RTH

LISTWA STERUJĄCA 4D PRO

CHARAKTERYSTYKA:
�	 8 stref grzewczych
�	 Prosty w obsłudze oraz w montażu na szynie DIN
�	 Sterowanie pompą obiegową c.o.
�	 Sterowanie kotłem c.o. poprzez przekaźnik ze stykami bezpotencjałowymi
�	 Przeznaczony do współpracy z bezprzewodowymi regulatorami temperatury
�	 Dla ułatwienia montażu przyłącza są zaopatrzone w wyciągane zaciski  

- przed wykonaniem podłączeń kablowych można je odłączyć od sterownika
�	 Wyposażony w funkcję TEST – pozwalającą sprawdzić zasięg sygnału współpracujących urządzeń bezprzewodowych

CHARAKTERYSTYKA:
�	 4 strefy grzewcze.
�	 Do każdej strefy możliwe jest podłączenie do 3 siłowników  

AURATON TE 230 lub AURATON TE 230PRO
�	 Prosty w obsłudze oraz w montażu na szynie DIN
�	 Sterowanie pompą obiegową C.O.
�	 Sterowanie kotłem C.O. poprzez przekaźnik ze stykami bezpotencjałowymi
�	 Przeznaczony do współpracy z przewodowymi regulatorami temperatury
�	 Dla ułatwienia montażu przyłącza są zaopatrzone w wyciągane zaciski 

Przed wykonaniem podłączeń kablowych można je odłączyć od sterownika

RODZAJ INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

przewodowa IP-SKA-MOST-8D0100 AURSKL8DP0000

bezprzewodowa IP-SKA-MOST-8D0200 AURSKL8DP1001

RODZAJ INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

przewodowa IP-SKA-MOST-4D0100 AURSKL4DP0000

INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

IP-SKA-SILE-300100 28157210

ZASILANIE: INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

230V bezprądowo zamknięty IP-SKA-SIEL-000050 01213242
230V bezprądowo otwarty IP-SKA-SIEL-000100 01213280

230V bezprądowo zamknięty/otwarty

Rozmiar gwintu: M30 x 1,5

Czas otwarcia/zamknięcia: 5-6 min

Długość przewodu: 1 m

Rozmiar gwintu: M30 x 1,5

Sterowanie: z regulatora pokojowego

Zakres temperatury pracy: 0-55°C

Max temperatura cieczy: 110°C

Max pobór prądu: 6 VA

Czas skoku: 150 s

SIŁOWNIK ELEKTROTERMICZNY CONTROL T 230 V

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 3-PUNKTOWY DO M3V

OGRZEWANIE  -  OGRZEWANIE PODŁOGOWE  -  AUTOMATYKA
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�	 Możliwość cyklicznego obniżenia zaprogramowanej temperatury o 3°C przez 6 godzin
�	 Podświetlany wyświetlacz LCD dostosowany do pracy w słabo oświetlonych pomieszczeniach
�	 Wolna od zakłóceń komunikacja pomiędzy urządzeniami – komunikacja urządzeń bezprzewodowych na częstotliwości 868MHz
�	 Funkcja „FrostGuard” zapobiega zamarznięciu pomieszczeń
�	 Przystosowanie do montażu na puszkę Ø60 mm lub jako urządzenie wolnostojące
�	 Najmniejszy na rynku termostat bezprzewodowy z dużym wyświetlaczem LCD

REGULACJA TEMP. WYMIAR (H x W x D) [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

5-30°C 90 x 90 x 40 IP-SKA-REPO-000200 02001014

REGULACJA TEMP. INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

7-30°C IP-SKA-REPO-000600 AURSK02001009

REGULATOR POKOJOWY TERMEC 230V Z DIODA

REGULATOR DOBOWY BEZPRZEWODOWY SKALAR 200R	

REGULACJA TEMP. WYMIAR (H x W x D) [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

5-35°C 80 x 150 x 30 IP-SKA-REPO-000300 AURSK30030000

REGULATOR DOBOWY SKALAR 3003 LCD

�	 Dobowy regulator temperatury pracujący w cyklu 24h
�	 Urządzenie pozwala na ustawienie temperatury z dokładnością do 0,2°C
�	 Posiada tryb tymczasowego obniżenia temperatury, który powoduje obniżenie temperatury o 3°C na 6 godzin, 

cyklicznie każdego dnia o tej samej porze

REGULACJA TEMP. WYMIAR (H x W x D) [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

5-30°C 80 x 150 x 30 IP-SKA-REPO-000400 AURSK20250000

REGULACJA TEMP. WYMIAR (H x W x D) [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

5-30°C 80 x 150 x 30 IP-SKA-REPO-000700 AURSK0R251010

REGULATOR TYGODNIOWY SKALAR 2025

REGULATOR TYGODNIOWY BEZPRZEWODOWY SKALAR R25RT

�	 Przewodowy regulator temperatury wyposażony w licznik czasu pracy urządzenia grzewczego
�	 Regulator wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz umożliwiający zarządzanie 7 niezależnie 

konfigurowanymi programami
�	 Pozwala na ustawienie 4 temperatur – dziennej, nocnej, przeciwzamrożeniowej i urlopowej
�	 Termostat pokojowy posiada wygodny tryb urlopowy, który ułatwia zarządzanie systemem 

ogrzewania podczas nieobecności domowników.

�	 Bezprzewodowy, tygodniowy – programowalny, regulator temperatury o nowoczesnej konstrukcji 
�	 Regulator pokojowy wyposażony w wyświetlacz umożliwiający podświetlanie w 3 kolorach, co ułatwia 

programowanie i użytkowanie
�	 Posiada licznik czasu pracy urządzenia grzewczego oraz 10 niezależnych (7 modyfikowanych przez 

użytkownika) programów
�	 Charakteryzuje się przydatnym trybem urlopowym, który ułatwia zarządzanie ogrzewaniem domu 

podczas nieobecności domowników

OGRZEWANIE  -  OGRZEWANIE   - REGULATORY TEMPERATURY
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GRUBOŚĆ PODSTAWY [cm] WYMIAR [mm] INDEKS SANPOL

2 1000 x 5000 IP-SKA-STFO-L00200 

2,5 1000 x 5000 IP-SKA-STFO-L00250 

3 1000 x 5000 IP-SKA-STFO-L00300 

5 1000 x 5000 IP-SKA-STFO-L00500

GRUBOŚĆ PODSTAWY [cm] WYMIAR [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

2,2 1200 x 600 IP-SKA-STSF-501520 955

3 1200 x 600 IP-SKA-STSF-501530 956

Płyta 0,72 m2

Wypustki 2,05 cm

STYROPIAN Z FOLIĄ ALUMINIOWĄ

PŁYTA STYROPIANOWA SYSTEMOWA

WYMIAR INDEKS SANPOL JEDN. MIARY

105 cm x 50 m IP-SKA-FOAL-0001000 1 rolka

DŁUGOŚĆ ZWOJU [m] ROZMIAR [mm] INDEKS SANPOL

25 150/8 IP-SKA-TABR-1501000

50 150/8 IP-SKA-TABR-1502000

FOLIA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

TAŚMA BRZEGOWA DYLATACYJNA Z PIANKI PE

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” AR-SKA-OPAU-000200 00400002 

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY 3/8” BEZ ZAWORU

1.	 Górna część wykonana z ZYTEL (HTN51)
2.	 Podstawa mosiężna ST UNI EN 12165 CW617N
3.	 Czarny korek z utwardzonego PA6
4.	 Szary korek automatyczny z utwardzonego PA6
5.	 Pływak z PP
6.	 Tłok z PA6
7.	 Obejma z PPO
8.	 Sprężyna ze stali INOX
9.	 Odcinacz z gumy silikonowej
10.	 O-ring z NBR
11.	 Szpikulec z utwardzonego PA6
12.	 Top z NBR

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8" x 3/8" AR-SKA-ZS00-000100 00402060

1/2" x 3/8" AR-SKA-ZS00-000200 00402080

1/2" x 1/2" AR-SKA-ZS00-000300 00402100

ZAWÓR STOPOWY DO ODPOWIETRZNIKA

OGRZEWANIE  -  OGRZEWANIE PODŁOGOWE  -  AKCESORIA

Zastosowanie systemu wypustek ułatwia 
montaż rury grzewczej i zmniejsza koszty 
wykonania wylewki.
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WYMIAR 
[mm] INDEKS SANPOL NR KAT. 

PROD.
OPAKOWANIE 

ZBIORCZE

50 IP-SKA-SPTA-000250 F696946NI 300

WYMIAR
[mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

50 IP-SKA-SPLU-000250 F693693NI

60 IP-SKA-SPLU-000300 F693266

WYMIAR [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

14-22 IP-SKA-SZMO-000100 F061198

14-22  
z taśmą IP-SKA-SZMT-000100 F061280

KLIPSY DO TAKERA zgrzewane   

KLIPS DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

SZYNA MONTAŻOWA	

WYMIAR [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

60 IP-SKA-SPMS-000200 F698544

INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

IP-SKA-SPIW-000100 F694645

SPINKA DO MONTAŻU SZYNY

SPINKA DO IZOLACJI Z WYPUSTKAMI

OGRZEWANIE  -   OGRZEWANIE PODŁOGOWE    - AKCESORIA
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OGRZEWANIE  -   OGRZEWANIE ŚCIENNE 

CHARAKTERYSTYKA:

Szybki czas nagrzewania ścian, a co za tym idzie - ogrzania całego pomieszczenia 
Równomierny rozkład temperatury otoczenia w porównaniu do ogrzewania tradycyjnego lub podłogowego 
Komfortowe ciepło oddawane przez promieniowanie (ok. 90%) a nie konwekcję, co eliminuje do minimum ruchy powietrza  
unoszące kurz i alergeny
Zasilanie ogrzewania ściennego: temperatura czynnika w pętli grzewczej w zakresie średniej pracy to 25-35°C, gdzie maksymalna 
temperatura to 45°C
Niska temperatura pracy - daje to możliwość wykorzystania w pełni niekonwencjonalnych źródeł energii, takich jak np. pompa 
ciepła
Zastosowanie ogrzewania ściennego jest w stanie obniżyć koszty eksploatacyjne nawet o 30%, 
w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z ogrzewaniem budynku

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych jest możliwe dzięki m. in.: 
Niskiej temperaturze zasilania, 
Minimalnemu zładowi wody w instalacji, 
Podniesieniu izolacyjności ściany zewnętrznej poprzez jej osuszenie, 
Efektywniejszemu wykorzystaniu energooszczędnych i niekonwencjonalnych źródeł ciepła. 

Dodatkowo ogrzewanie ścienne likwiduje wilgoć na całej powierzchni ścian. Uniemożliwia to m.in. rozwój pleśni.
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TYP RODZAJ GWINT INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

4-sekcyjny 24 x 19 IP-SKA-XSRT-250400 1297104

5-sekcyjny 24 x 19 IP-SKA-XSRT-250500  1297106

6-sekcyjny 24 x 19 IP-SKA-XSRT-250600  1297108

7-sekcyjny 24 x 19 IP-SKA-XSRT-250700  1297110

8-sekcyjny 24 x 19 IP-SKA-XSRT-250800  1297112

9-sekcyjny 24 x 19 IP-SKA-XSRT-250900  1297114

10-sekcyjny 24 x 19 IP-SKA-XSRT-251000  1297116

11-sekcyjny 24 x 19 IP-SKA-XSRT-251100  1297118

ROZMIAR [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

Ø 12 IF-SKA-XSUL-000100 28130724

ROZMIAR [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

Ø 12 IF-SKA-XSUS-000100 28130723

ROZMIAR [mm] GWINT INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

Ø 12 x 2 24 x 19 IF-SKA-XSZR-001200 28100322

Ø 12 x 2* ¾” IF-SKA-ZLRO-000350* 28100788*

 Maksymalna temperatura pracy: 90°C

 Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar

Uszczelnienie gwintów wyłącznie przy użyciu o-ringu.

ROZDZIELACZ 1” TOPWAY COMPACT 

UCHWYT ŚCIENNY NA RURĘ

ZŁĄCZKA DO ROZDZIELACZA

LISTWA MONTAŻOWA NA RURĘ

do ogrzewania ściennego z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki 
z zaworami regulacyjno-odcinającymi oraz zaworami spustowymi

* złączka z gwintem ¾” do stosowania z rozdzielaczem 1” z rotametrami (str. 10)

ROZMIAR 
[mm] DŁ. ZWOJU [m] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

12 x 2 240 IP-SKA-XSRU-001200 28141802

RURA PE-Xc

OGRZEWANIE       OGRZEWANIE SCIENNE       RURY/ROZDZIELACZE/AKCESORIA       

OGRZEWANIE       OGRZEWANIE SCIENNE       RURY/ROZDZIELACZE/AKCESORIA       

OGRZEWANIE       OGRZEWANIE SCIENNE       RURY/ROZDZIELACZE/AKCESORIA       
OGRZEWANIE       OGRZEWANIE SCIENNE       RURY/ROZDZIELACZE/AKCESORIA       

OGRZEWANIE       OGRZEWANIE SCIENNE       RURY/ROZDZIELACZE/AKCESORIA       

OGRZEWANIE  -   OGRZEWANIE ŚCIENNE  -  RURY/ROZDZIELACZE/AKCESORIA
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Pompa cyrkulacyjna c.w.u. SKALAR UPH 15-15

Pompa obiegowa SKALAR HE 40-25 | HE 60-25

OGRZEWANIE  -   POMPY OBIEGOWE

Maksymalna wydajność 1,0 m

Maksymalny przepływ 700 l/h

Moc wejściowa 2,5 – 8,0 W

Regulacja 3 stałe charakterystyki, funkcja antyblokująca

Napięcie zasilania 1 x 230V, 50 Hz

Ochrona silnika nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika

Metoda ochrony IP 42

Temperatura otoczenia 0 °C do +40 °C

Temperatura czynnika +5 °C do 65 °C
Maksymalne ciśnienie

systemu 10 barów

Rozmiary połączeń DN 15, DN 20

Materiał obudowy pompy mosiądz

Wyposażenie zawór kulowy, hamulec grawitacyjny

Indeks PO-SKA-CUPH-001515

Numer katalogowy 18502

Typ  HE 40-25 | HE 60-25

Maksymalna wydajność 4,0 m | 6,0 m

Maksymalny przepływ 2.600 l/h | 3.200 l/h

Moc wejściowa 3 - 23 W | 3 - 38 W

Regulacja 3 stałe charakterystyki, 4 charakterystyki
proporcjonalne, redukcja nocna, funkcja antyblokująca

Napięcie zasilania 1 x 230V, 50 Hz

Ochrona silnika nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika

Metoda ochrony IP 42

Temperatura otoczenia 0 °C do +40 °C

Temperatura czynnika +5 °C do +110 °C

Klasa temperatury TF 110 gem. CEN 335-2-51

Maksymalne ciśnienie
systemu 10 barów

Rozmiary połączeń DN 15, DN 20, DN 25, DN 32

Długości instalacyjne 110 mm, 130 mm, 180 mm

Materiał obudowy 
pompy

130 mm, 180 mm
z żeliwa szarego pokrytego kataforezą;

110 mm, 130 mm z mosiądzu

Wyposażenie zawór kulowy, hamulec grawitacyjny

Waga łącznie z izolacją 2,5 kg

EEI ≤ 0,20

Wskaźnik LED informuje o aktualnym zużyciu energii

Indeks PO-SKA-OBHE-402518 | PO-SKA-OBHE-602518

Numer katalogowy 18500 | 18501

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:

DANE TECHNICZNE: 

Charakterystyka SKALAR HE 40-25
H
(m)

6

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 Qm3/h

Charakterystyka SKALAR HE 60-25
H
(m)

6

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 Qm3/h

Charakterystyka SKALAR HE 40-25
H
(m)

6

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 Qm3/h

Charakterystyka SKALAR HE 60-25
H
(m)

6

5

4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 Qm3/h

Charakterystyka WITA UPH 20-KS
H
(m)
1,00

0,75

0,50

0,25

0
Qm3/h0

Charakterystyka SKALAR UPH 15-15
H
(m)
1,00

0,75

0,50

0,25

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Qm3/h

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

~75 mm

WYMIARY:

171 mm92 mm

18
0 

m
m

131 mm

65
 m

m

CHARAKTERYSTYKA SKALAR UPH 15-15

CHARAKTERYSTYKA SKALAR HE 40-25

CHARAKTERYSTYKA SKALAR HE 60-25
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MOŻLIWOŚĆ BEZPROBLEMOWEJ ZAMIANY KIERUNKU PRZEPŁYWU ZASILANIA I POWROTU. ZASILANIE Z LEWEJ STRONY.

MOŻLIWOŚĆ BEZPROBLEMOWEJ ZAMIANY KIERUNKU PRZEPŁYWU ZASILANIA I POWROTU. ZASILANIE Z LEWEJ STRONY.

INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

PO-SKA-DPU0-000100 22355B

DN 25

wymiary (HxWxD) [mm] 250 x 380 x 170

podłączenie rozdzielacza 1" GW

osłona EPP

Max temperatura pracy 110° C

Kvs 8

DN 25

wymiary (HxWxD) [mm] 250 x 380 x 170

podłączenie rozdzielacza 1" GW

osłona EPP

Max temperatura pracy 110° C

Kvs 6

INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

PO-SKA-MPU0-000100 22355BM33NR

GRUPA POMPOWA 1” BEZPOŚREDNIA

GRUPA POMPOWA 1” Z MIESZACZEM 3-DROGOWYM I SIŁOWNIKIEM

250 mm

250 mm

125 mm

125 mm

35
2 

m
m

35
2 

m
m

OGRZEWANIE  -   WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI
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INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

AU-SKA-SP00-000100 AUPSK0S080000

INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

AU-SKA-SZT0-000100 AUPSK0S100000

STEROWNIK POMP SKALAR S08

STEROWNIK ZAWORY TRÓJDROŻNEGO SKALAR S10

Dwufunkcyjny sterownik pompy C.O. lub C.W.U.

�	 Sygnalizuje pracę pompy
�	 Wyświetla bieżące wskazania temperatury
�	 Posiada funkcję „GUARD” zapobiegającą procesowi zastania nieużywanej pompy
�	 Wizualna oraz akustyczna informacja o alarmach
�	 Możliwość pracy w układzie C.O. lub C.W.U.

Sygnalizuje pracę zaworu
Bieżące wskazania temperatury
Posiada funkcję „GUARD” zapobiegającą procesowi zastania nieużywanego zaworu
Zwiększona żywotność przekaźnika oraz odporność na zakłócenia
Wizualna oraz akustyczna informacja o alarmach
Możliwość obsługi zaworów z wyłącznikami krańcowymi, jak i bez nich

TYP INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

2 sekcje OS-SKA-RK02-000100 CD701252

3 sekcje OS-SKA-RK03-000100 CD701253

INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

OS-SKA-SH00-000100 SP70125

ROZDZIELACZ KOTŁOWY Z ROZDZIELONYMI KOMORAMI

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA ¾” DO C.O.
ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

¾” GW AR-SKA-GRBE-000100 00200700 

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

 Maksymalne ciśnienie pracy: 3 bar

 Moc kotła: 100 kW

Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru 

Zawór zwrotny z ręczną blokadą i śluzą powietrza

Dwa termometry kontaktowe, średnica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C

(czerwony względnie niebieski pierścień osłaniający 

dla oznaczenia zasilania i powrotu

3-drogowy T-mieszacz z płynnie regulowanym By-pass’em  

Stabilizator  

Konsola ścienna     

Część rurowa na powrocie

Izolacja EPP, wysokość 420 mm, szerokość 250 mm

OGRZEWANIE  -   WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI



25WWW.SKALARSYSTEMS.PL

GRZEJNIK TREVISO
CHARAKTERYSTYKA:

�	 Typ: grzejnik pionowy wygięty
�	 Konstrukcja: rury Ø20 kolektor profil D 40 x 30
�	 Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa
�	 Wykończenie standardowo w kolorze białym (RAL 9016)
�	 Przyłącza: standardowe, ½” GW, rozstaw 45 cm
�	 Ciśnienie pracy: do 1 MPa
�	 Temperatura pracy: do 95°C
�	 Wyposażenie standardowe:	 korek standard ½”;  

			   odpowietrznik standard ½”;  
			   zawieszenie grzejnikowe

W ezyr | A W

W ezyr H   
[mm]

W     
[mm]

C   
[mm]

M

[mm]
D

[mm]
n

o
C

[W]

o
C

[W] IN D E KS

Ilości
paletowe

A •

A •

A •

A •

A •

A •

A

A •

A •

A

A

A

A

A

A

A

A

T yp : A W - grzejnik pionowy wygięty

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: rury �

Ciśnienie robocze: Pa

T emperatura pracy: o
C

Wyposażenie standardowe: korek standard ½"; odpowietrznik standard 

Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biał

Kolor z palety GO RG IE L: dopłata według cennika

Przyłącza: ½" Gw

Podłączenia:

S T A N D A R

O P C J

„•”    Grzejnik dostępny z magazynu w kolorze standardowym

INDE KS

numer modelu
–szerokość
–wysokość

podłączenie i kolor
 - kod podłączenia

 - kod koloru

podstawowy uzupełniający

+H    -wysokość [mm]  W    -szerokość [mm]  D    -głębokość [mm]  C - rozstaw podłączenia [mm]  M -  rozstaw podłączenia
n - eksponent

  

     grzałki elektrycznej
� - zasilanie
� - powrót

W ezyr | A W

W ezyr H   
[mm]

W     
[mm]

C   
[mm]

M

[mm]
D

[mm]
n

o
C

[W]

o
C

[W] IN D E KS

Ilości
paletowe

A •

A •

A •

A •

A •

A •

A

A •

A •

A

A

A

A

A

A

A

A

T yp : A W - grzejnik pionowy wygięty

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: rury �

Ciśnienie robocze: Pa

T emperatura pracy: o
C

Wyposażenie standardowe: korek standard ½"; odpowietrznik standard 

Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biał

Kolor z palety GO RG IE L: dopłata według cennika

Przyłącza: ½" Gw

Podłączenia:

S T A N D A R

O P C J

„•”    Grzejnik dostępny z magazynu w kolorze standardowym

INDE KS

numer modelu
–szerokość
–wysokość

podłączenie i kolor
 - kod podłączenia

 - kod koloru

podstawowy uzupełniający

+H    -wysokość [mm]  W    -szerokość [mm]  D    -głębokość [mm]  C - rozstaw podłączenia [mm]  M -  rozstaw podłączenia
n - eksponent

  

     grzałki elektrycznej
� - zasilanie
� - powrót

W ezyr | A W

W ezyr H   
[mm]

W     
[mm]

C   
[mm]

M

[mm]
D

[mm]
n

o
C

[W]

o
C

[W] IN D E KS

Ilości
paletowe

A •

A •

A •

A •

A •

A •

A

A •

A •

A

A

A

A

A

A

A

A

T yp : A W - grzejnik pionowy wygięty

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: rury �

Ciśnienie robocze: Pa

T emperatura pracy: o
C

Wyposażenie standardowe: korek standard ½"; odpowietrznik standard 

Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biał

Kolor z palety GO RG IE L: dopłata według cennika

Przyłącza: ½" Gw

Podłączenia:

S T A N D A R

O P C J

„•”    Grzejnik dostępny z magazynu w kolorze standardowym

INDE KS

numer modelu
–szerokość
–wysokość

podłączenie i kolor
 - kod podłączenia

 - kod koloru

podstawowy uzupełniający

+H    -wysokość [mm]  W    -szerokość [mm]  D    -głębokość [mm]  C - rozstaw podłączenia [mm]  M -  rozstaw podłączenia
n - eksponent

  

     grzałki elektrycznej
� - zasilanie
� - powrót

W ezyr | A W

W ezyr H   
[mm]

W     
[mm]

C   
[mm]

M

[mm]
D

[mm]
n

o
C

[W]

o
C

[W] IN D E KS

Ilości
paletowe

A •

A •

A •

A •

A •

A •

A

A •

A •

A

A

A

A

A

A

A

A

T yp : A W - grzejnik pionowy wygięty

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: rury �

Ciśnienie robocze: Pa

T emperatura pracy: o
C

Wyposażenie standardowe: korek standard ½"; odpowietrznik standard 

Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biał

Kolor z palety GO RG IE L: dopłata według cennika

Przyłącza: ½" Gw

Podłączenia:

S T A N D A R

O P C J

„•”    Grzejnik dostępny z magazynu w kolorze standardowym

INDE KS

numer modelu
–szerokość
–wysokość

podłączenie i kolor
 - kod podłączenia

 - kod koloru

podstawowy uzupełniający

+H    -wysokość [mm]  W    -szerokość [mm]  D    -głębokość [mm]  C - rozstaw podłączenia [mm]  M -  rozstaw podłączenia
n - eksponent

  

     grzałki elektrycznej
� - zasilanie
� - powrót

W ezyr | A W

W ezyr H   
[mm]

W     
[mm]

C   
[mm]

M

[mm]
D

[mm]
n

o
C

[W]

o
C

[W] IN D E KS

Ilości
paletowe

A •

A •

A •

A •

A •

A •

A

A •

A •

A

A

A

A

A

A

A

A

T yp : A W - grzejnik pionowy wygięty

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: rury �

Ciśnienie robocze: Pa

T emperatura pracy: o
C

Wyposażenie standardowe: korek standard ½"; odpowietrznik standard 

Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biał

Kolor z palety GO RG IE L: dopłata według cennika

Przyłącza: ½" Gw

Podłączenia:

S T A N D A R

O P C J

„•”    Grzejnik dostępny z magazynu w kolorze standardowym

INDE KS

numer modelu
–szerokość
–wysokość

podłączenie i kolor
 - kod podłączenia

 - kod koloru

podstawowy uzupełniający

+H    -wysokość [mm]  W    -szerokość [mm]  D    -głębokość [mm]  C - rozstaw podłączenia [mm]  M -  rozstaw podłączenia
n - eksponent

  

     grzałki elektrycznej
� - zasilanie
� - powrót

W ezyr | A W

W ezyr H   
[mm]

W     
[mm]

C   
[mm]

M

[mm]
D

[mm]
n

o
C

[W]

o
C

[W] IN D E KS

Ilości
paletowe

A •

A •

A •

A •

A •

A •

A

A •

A •

A

A

A

A

A

A

A

A

T yp : A W - grzejnik pionowy wygięty

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: rury �

Ciśnienie robocze: Pa

T emperatura pracy: o
C

Wyposażenie standardowe: korek standard ½"; odpowietrznik standard 

Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biał

Kolor z palety GO RG IE L: dopłata według cennika

Przyłącza: ½" Gw

Podłączenia:

S T A N D A R

O P C J

„•”    Grzejnik dostępny z magazynu w kolorze standardowym

INDE KS

numer modelu
–szerokość
–wysokość

podłączenie i kolor
 - kod podłączenia

 - kod koloru

podstawowy uzupełniający

+H    -wysokość [mm]  W    -szerokość [mm]  D    -głębokość [mm]  C - rozstaw podłączenia [mm]  M -  rozstaw podłączenia
n - eksponent

  

     grzałki elektrycznej
� - zasilanie
� - powrót

WYMIAR H [mm] W [mm] D [mm] C [mm] n* 55/45/20°C
[W]

75/65/20°C 
[W]

90/70/20°C  
[W] INDEKS

62/50 620 500 115 450 1,2158 168 313 391 GL-SKA-AWB0-500620

78/50 780 500 115 450 1,227 204 382 478 GL-SKA-AWB0-500780

94/50 940 500 115 450 1,2286 245 459 574 GL-SKA-AWB0-500940

118/50 1180 500 115 450 1,221 310 578 722 GL-SKA-AWB0-501180

134/50 1340 500 115 450 1,2329 351 658 824 GL-SKA-AWB0-501340

150/50 1500 500 115 450 1,2281 394 738 923 GL-SKA-AWB0-501500

W

C

H
D

Podłączenie:

H - wysokość [mm], 
W - szerokość [mm],
D - głębokość [mm], 
C - rozstaw podłączenia [mm], 

*) n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C | 90/70/20°C - wydajność cieplna przy podanych parametrach [W]

DANE TECHNICZNE:

OGRZEWANIE -   GRZEJNIKI
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GRZEJNIK FORMA LIGHT

RODZAJ WYMIAR  
(H x W x D) [mm] MOC [W]* PODŁĄCZENIE

ŚRODKOWE [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

SFL-070-050-05 675 x 496 x 50 348 50 GL-SKA-FL00-070050 SFL07005005
SFL-100-050-05 1035 x 496 x 50 514 50 GL-SKA-FL00-100050 SFL10005005
SFL-140-050-05 1355 x 496 x 50 659 50 GL-SKA-FL00-140050 SFL14005005

CHARAKTERYSTYKA:
�	 Konstrukcja: kolektor poziomy Ø 25 mm, kolektor pionowy Ø 26 mm 
�	 Wykończenie standardowo w kolorze białym (RAL 9016)
�	 Komfortowe przyłącze środkowe 50 mm
�	 Precyzyjne zgrzewanie krzyżowe
�	 Ciśnienie pracy: do 1 MPa
�	 Temperatura pracy: do 120°C
�	 Lekka i elegancka konstrukcja

* według normy EN 442

OGRZEWANIE -   GRZEJNIKI

H - wysokość [mm], 
W - szerokość [mm],
D - głębokość [mm], 
C - rozstaw podłączenia [mm], 
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GRZEJNIK MONZA

OGRZEWANIE -   GRZEJNIKI

RODZAJ WYMIAR  
(H x W x D) [mm] C [mm] HA MOC [W]  

75/65/20°C n* INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

ARE 70/55 B 690 x 535 x 77 500 590 353 1,2333 GL-SKA-AREB-550700 10111196001101
ARE 95/55 B 935 x 535 x 77 500 835 476 1,2373 GL-SKA-AREB-550950 10111196011101

ARE 120/55 B 1180 x 535 x 77 500 1080 601 1,2414 GL-SKA-AREB-551200 10111196021101
ARE 140/55 B 1390 x 535 x 77 500 1290 709 1,2449 GL-SKA-AREB-551400 10111196031101

ARE 70/55 CGM 690 x 535 x 77 500 590 353 1,2333 GL-SKA-AREG-550700 10111196001106
ARE 95/55 CGM 935 x 535 x 77 500 835 476 1,2373 GL-SKA-AREG-550950 10111196011106

ARE 120/55 CGM 1180 x 535 x 77 500 1080 601 1,2414 GL-SKA-AREG-551200 10111196021106
ARE 140/55 CGM 1390 x 535 x 77 500 1290 709 1,2449 GL-SKA-AREG-551400 10111196031106

ARE 70/55 PM 690 x 535 x 77 500 590 353 1,2333 GL-SKA-AREP-550700 10111196001111
ARE 95/55 PM 935 x 535 x 77 500 835 476 1,2373 GL-SKA-AREP-550950 10111196011111

ARE 120/55 PM 1180 x 535 x 77 500 1080 601 1,2414 GL-SKA-AREP-551200 10111196021111
ARE 140/55 PM 1390 x 535 x 77 500 1290 709 1,2449 GL-SKA-AREP-551400 10111196031111
ARE 70/55 Q1 690 x 535 x 77 500 590 353 1,2333 GL-SKA-AREQ-550700 10111196001109
ARE 95/55 Q1 935 x 535 x 77 500 835 476 1,2373 GL-SKA-AREQ-550950 10111196011109

ARE 120/55 Q1 1180 x 535 x 77 500 1080 601 1,2414 GL-SKA-AREQ-551200 10111196021109
ARE 140/55 Q1 1390 x 535 x 77 500 1290 709 1,2449 GL-SKA-AREQ-551400 10111196031109

CHARAKTERYSTYKA:
�	 Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa
�	 Konstrukcja: rury poziome profil 20 x 20, kolektor profil 35 x 35
�	 Dostępne kolory: biały (B), ciemny grafit mat (CGM), platyna mat (PM) i quartz1 (Q1)
�	 Podłączenie standardowe: rozstaw standardowy 500 mm, gwint wewnętrzny G1/2”
�	 Wyposażenie standardowe: korek Premium 1/2”, odpowietrznik Premium 1/2”, zawieszenie grzejnikowe
�	 Ciśnienie pracy: do 1 MPa
�	 Temperatura pracy: do 95°C

C18

45

60

biały quartzciemny grafit platyna mat

*) n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C | 90/70/20°C - wydajność cieplna przy podanych parametrach [W]

H - wysokość [mm], 
W - szerokość [mm],
D - głębokość [mm], 
C - rozstaw podłączenia [mm], 
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GRZEJNIK KORDOBA

RODZAJ WYMIAR  
(H x W x D) [mm]

PODŁĄCZENIE  
STANDARDOWE (C) [mm]

MOC [W] 
75/60/20°C n* INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

SC 46/56 460 x 560 x 135 510 278 1,2008 GL-SKA-AC04-560460 1011119576
SC 66/56 660 x 560 x 135 510 366 1,2762 GL-SKA-AC06-560660 1011119581
SC 91/56 910 x 560 x 135 510 493 1,2208 GL-SKA-AC09-560910 1011119586

SC 116/56 1160 x 560 x 135 510 620 1,2142 GL-SKA-AC11-561160 1011119591
SC 136/56 1360 x 560 x 135 510 739 1,2116 GL-SKA-AC13-561360 1011119596
SC 151/56 1510 x 560 x 135 510 828 1,2089 GL-SKA-AC15-561510 1011119598

CHARAKTERYSTYKA:
�	 Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa
�	 Konstrukcja: kolektor pionowy profil owal 50 x 30, rura 20
�	 Wykończenie standardowo w kolorze białym (RAL 9016)
�	 Podłączenie standardowe: rozstaw standardowy 510 mm, gwint wewnętrzny G1/2”
�	 Wyposażenie standardowe: korek 1/2”, odpowietrznik ręczny 1/2”, zawieszenie grzejnikowe 
�	 Ciśnienie pracy: do 1 MPa
�	 Temperatura pracy: do 95°C

OGRZEWANIE -    GRZEJNIKI

*) n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C | 90/70/20°C - wydajność cieplna przy podanych parametrach [W]

H - wysokość [mm], 
W - szerokość [mm],
D - głębokość [mm], 
C - rozstaw podłączenia [mm], 
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GŁOWICA TERMOSTATYCZNA SKALAR

ZESTAW SKALAR DO GRZEJNIKÓW Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM

ZESTAW SKALAR DO GRZEJNIKÓW Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

ZESTAW TERMOSTATYCZNY DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

ZESTAW TERMOSTATYCZNY DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

OGRZEWANIE -   ARMATURA GRZEJNIKOWA

GWINT INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

M30x1,5 AG-SKA-GTDS-P00100 600100061SNP

TYP GWINT INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

kątowy ¾ x ¾ GW x GZ AG-SKA-ZEPP-000100 600800070SNP
prosty ¾ x ¾ GW x GZ AG-SKA-ZEPP-000200 600800071SNP

TYP GWINT INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

kątowy ½ x ½ GW x GZ AG-SKA-ZETS-K00100 602200076SNP
prosty ½ x ½ GW x GZ AG-SKA-ZETS-P00100 602200077SNP

KOLOR TYP PRZYŁĄCZE 
GRZEJNIKOWE INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

grafit mat lewy ½”GZ AG-SKA-ZL00-000300 603700059S0024SNP
grafit mat prawy ½”GZ AG-SKA-ZL00-000310 603700089S0024SNP

platyna mat lewy ½”GZ AG-SKA-ZL00-000300 603700059S0024SNP
platyna mat prawy ½”GZ AG-SKA-ZL00-000310 603700089S0024SNP

quartz lewy ½”GZ AG-SKA-ZL00-000500 603700059S0003SNP
quartz prawy ½”GZ AG-SKA-ZL00-000510 603700089S0003SNP

KOLOR TYP PRZYŁĄCZE 
GRZEJNIKOWE INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

biały lewy ½”x½” GZxGW AG-SKA-ZL00-000100 602200116SNP
biały prawy ½”x½” GZxGW AG-SKA-ZL00-000150 602200117SNP

chromowany lewy  ½”x½” GZxGW AG-SKA-ZL00-000200 602200116SNP
chromowany prawy ½”x½” GZxGW AG-SKA-ZL00-000250 602200117SNP

z głowicą Skalar, niklowany

z głowicą Skalar mini, zawór odcinający kątowy

z głowicą Skalar mini, ze złączką PEX 16x2

z głowicą Skalar, niklowany, bez nypli
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ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY SKALAR EKO

TYP INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

LP 4-606 UW-SKA-ZMEK-606040 EKOS04606
8-606 UW-SKA-ZMEK-606080 EKOS08606

15-606 UW-SKA-ZMEK-606150 EKOS15606
20-606 UW-SKA-ZMEK-606200 EKOS20606
25-606 UW-SKA-ZMEK-606250 EKOS25606

LP 4-606 8-606 15-606 20-606 25-606

Średnia zdolność jonowymienna (ºF x m³): 17 39 77 96 120

Maksymalna zdolność jonowymienna (ºF x m³): 25 56 112 140 175

Przepływ nominalny (m³/h): 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0

Przepływ maksymalny (m³/h): 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8

Spadek ciśnienia (bar): 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6

Objętość żywicy (l): 3,5 8 16 20 25

Średnie zużycie soli na regenerację (kg): 0,42 0,96 1,92 2,4 3

Średnie zużycie wody na regenerację (l)*: 25 50 75 100 125

Wydajność pomiędzy regeneracjami (25°F) (m): 0,7 1,6 3,1 3,8 4,8

Wydajność pomiędzy regeneracjami (35°F) (m3): 0,5 1,1 2,2 2,7 3,4

Przyłącze hydrauliczne: ¾”

Ciśnienie pracy: 1,8 - 8 bar

Temperatura pracy: 5 - 38°C

Zasilanie elektryczne: 230 V AC 50/60 Hz

Pobór moc: 4 W

Wymiary (H x W x D) (mm): 435/178/357 680/310/435 1135/310/435 1135/310/435 1135/310/435

Waga (kg): 5 10 17 23 27

CHARAKTERYSTYKA:
�	 Zabezpieczenie urządzeń grzewczych oraz pralki i zmywarki
�	 Brak osadów wapiennych na wannie, kabinie prysznicowej, armaturze łazienkowej oraz białej ceramice
�	 Oszczędność środków piorących, detergentów do zmywarek, energii cieplnej
�	 Wysoka skuteczność w usuwaniu twardości wody - dzięki zastosowaniu jednorodnej żywicy jonowymiennej w procesie uzdatniania wody 
�	 Zawór sterujący (głowica) model 368 
�	 Zegar sterujący 606, sterowanie objętościowe 
�	 Obudowa kompaktowa wykonana z polietylenu, górna pokrywa z przeźroczystą szybką 
�	 Zbiornik ciśnieniowy z tworzywa sztucznego, wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości 
�	 7 cykli regeneracji wysokiej wydajności 
�	 Wyposażony w BY-PASS 
�	 Łatwiejsze 3-stopniowe programowanie (możliwość zaprogramowania przez sprzedającego) 
�	 Urządzenie posiada certyfikaty CE i atest higieniczny PZH

Uwaga: Wszystkie obliczenia oparte są o ustawienia dawkowania soli 120 g/l.

Uwaga: Wszystkie obliczenia oparte są o ustawienia dawkowania soli 120g/l. * Wartości mogą różnić się od lokalnych warunków i programowania.

UZDATNIANIE WODY  -  ZMIĘKCZACZE

1.	 Zawór spustowy wody
2.	 Filtr mechaniczny
3.	 Zmiękczacz SKALAR ECO
4.	 Odprowadzanie popłuczyn, przelew awaryjny
5.	 Manometr
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ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY SKALAR 

TYP INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

20-760 UW-SKA-ZMEV-760200 EVOS20760
30-760 UW-SKA-ZMEV-760300 EVOS30760

20-760/762 30-760/762

Zastosowanie w kotłowniach: do 35 kW do 300 kW

Zastosowanie w domkach jednorodzinnych: do 4 osób do 6 osób

Średnia zdolność jonowymienna (ºF x m³): 96 144

Maksymalna zdolność jonowymienna (ºF x m³): 140 210

Przepływ nominalny (m³/h): 0,8 1,2

Przepływ maksymalny (m³/h): 1,5 1,9

Spadek ciśnienia (bar): 0,4 0,4

Objętość żywicy (l): 20 30

Średnie zużycie soli na regenerację (kg): 2,4 3,6

Średnie zużycie wody na regenerację (l)*: 100 125

Wydajność pomiędzy regeneracjami (25°F) (m): 3,8 5,8

Wydajność pomiędzy regeneracjami (35°F) (m3): 2,7 4,1

Przyłącze hydrauliczne: 1”

Ciśnienie pracy: 1,8 - 8 bar

Temperatura pracy: 5 - 38°C

Zasilanie elektryczne: 230 V/12 V/50/60 Hz

Pobór moc: 4 W

Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość) (mm): 1120/350/605

Waga (kg): 31 41

CHARAKTERYSTYKA:
�	 Zabezpieczenie urządzeń grzewczych oraz pralki i zmywarki
�	 Brak osadów wapiennych na wannie, kabinie prysznicowej, armaturze łazienkowej oraz białej ceramice
�	 Oszczędność środków piorących, detergentów do zmywarek, energii cieplnej
�	 Wysoka skuteczność w usuwaniu twardości wody - dzięki zastosowaniu jednorodnej żywicy jonowymiennej w procesie uzdatniania wody 
�	 Zawór sterujący (głowica) model 255 wykonany z wysokoodpornego tworzywa NORYL GE
�	 Zegar sterujący Logix 760 - sterowanie objętościowe (opcjonalnie - zegar sterujący 
�	 Sterownik posiada możliwość podtrzymania pamięci czasu do 8 godzin (zegar i data)
�	 Obudowa kompaktowa wykonana z polietylenu, górna pokrywa z przeźroczystą szybką 
�	 Obudowa dwudzielna - zbiornik soli jest oddzielony od butli z żywicą jonowymienną
�	 Zbiornik ciśnieniowy z tworzywa sztucznego, wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości 
�	 Wyposażony w BY-PASS 
�	 Urządzenie posiada certyfikaty CE i atest higieniczny PZH

4

4

4

UZDATNIANIE WODY  -   ZMIĘKCZACZE

1.	 Zawór spustowy wody
2.	 Filtr mechaniczny
3.	 Zmiękczacz SKALAR
4.	 Odprowadzanie popłuczyn, przelew awaryjny
5.	 Manometr

Uwaga: Wszystkie obliczenia oparte są o ustawienia dawkowania soli 120g/l.
* Wartości mogą różnić się od lokalnych warunków i programowania.
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MANUALNY FILTR Z PŁUKANIEM WSTECZNYM

FILTR Z WKŁADEM WYMIENNYM

WKŁADY DO FILTRA 10”

WYMIAR INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

¾ GW FW-SKA-BWFM-PW0200 810422S

1 GW FW-SKA-BWFM-PW0250 810417S

RODZAJ INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

Korpus 1/2 + wkład + klucz + mocowanie (komplet) FW-SKA-KOKO-000100  SKP10123

 Korpus 3/4 + wkład + klucz + mocowanie (komplet) FW-SKA-KOKO-000200  SKP10343

Korpus 1 + wkład + klucz +mocowanie (komplet) FW-SKA-KOKO-000300  SKP1013

RODZAJ INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

POLIPROPYLENOWY (20 μm) FW-SKA-WKPI-020100 W 1020

SZNURKOWY (20 μm) FW-SKA-WKSZ-020100 WS1020

WĘGLOWY (blok spiekany) FW-SKA-WKWE-020100 WWB10

¾” 1”

Średnica nominalna przyłącza - G (DN): 20 25

Średnica przyłącza kanalizacyjnego - E (mm): 14

Wydajność przypływu przy ∆p=0,2 bar (m³/h): 3,0 3,5

Skuteczność filtracji (μm): 90/110

Ciśnienie nominalne PN (bar): 16

Temperatura wody/otoczenia max. (°C): 5-30/5-40

Długość montażowa - A (mm): 105 100

Wysokość całkowita - C (mm): 280

Odległość min. od środka rury do podłogi - D (mm): 400

Odległość min. od środka rury do ściany (mm): 50

Ciężar roboczy ok. (kg): 1,8 1,7

UZDATNIANIE WODY  -  FILTRY/WKŁADY

WKŁAD POLIPROPYLENOWY WKŁAD WĘGLOWY WKŁAD SZNURKOWY

1.	 Górna część obudowy - głowica z mosiądzu
2.	 Przyłącza gwintowane ¾” (redukcje przy wersji 1")
3.	 Przezroczysty cylinder z elementem filtrującym 
4.	 Spust kanalizacyjny do odprowadzenia wody z płukania filtra
5.	 Pokrętło elementów płukania wstecznego
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RURA WIELOWARSTWOWA PE-X / AL / PE-X W ZWOJACH

RURA WIELOWARSTWOWA PE-X / AL / PE-X W ODCINKACH 4 M

RURA WIELOWARSTWOWA PE-X / AL / PE-X IZOLOWANA W ZWOJACH

RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT / AL / PE-RT W ZWOJACH

ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY G1 Z NYPLAMI

ŚREDNICA [mm] DŁ. ZWOJU [m] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x 2 100 IF-SKA-RU00-000100 28106000
16 x 2 200 IF-SKA-RU00-000200 28106010
16 x 2 500 IF-SKA-RU00-000250 28106050
20 x 2 100 IF-SKA-RU00-000400 28106004
26 x 3 50 IF-SKA-RU00-000500 28106006
32 x 3 50 IF-SKA-RU00-000700 28106008

ŚREDNICA [mm] DŁ. ZWOJU [m] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x 2 biała 100  IF-SKA-RUIZ-000100 28106100
20 x 2 biała 50 IF-SKA-RUIZ-000200 28106104
26 x 3 biała 50 IF-SKA-RUIZ-000400 28102880

16 x 2 czerwona 100 IF-SKA-RUIZ-CZ0100 28106140

20 x 2 czerwona 50 IF-SKA-RUIZ-CZ0200 28106144
26 x 3 czerwona 50 IF-SKA-RUIZ-CZ0260 28102884
16 x 2 niebieska 100 IF-SKA-RUIZ-NI0100 28106142
20 x 2 niebieska 50 IF-SKA-RUIZ-NI0200 28106146

26 x 3 niebieska 50  IF-SKA-RUIZ-NI0260 28102886

ŚREDNICA [mm] DŁ. ZWOJU [m] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

 16 x 2 200 IF-SKA-RURT-000400 28107000
 16 x 2 500 IF-SKA-RURT-000600 28107004

Materiał: mosiądz

Konstrukcja: profil C

Dopuszczalna temp. pracy: 90°C

Dopuszczalne ciśnienie pracy: do 0,6 MPa

Gwarancja na szczelność belki: 10 lat

Przeznaczenie:
ogrzewanie grzejnikowe 
w centralnym ogrze-
waniu

TYP RODZAJ WYMIAR  
(W x H x D) [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

2-sekcyjny 105 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N00100 1041121553
3-sekcyjny 155 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N00200 1041121554
4-sekcyjny 205 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N00300 1041121555
5-sekcyjny 255 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N00400 1041121556
6-sekcyjny 305 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N00500 1041121557
7-sekcyjny 355 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N00600 1041121558
8-sekcyjny 405 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N00700 1041121559
9-sekcyjny 455 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N00800 1041121560

10-sekcyjny 505 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N00900 1041121561
11-sekcyjny 555 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N01000 1041121562
12-sekcyjny 605 x 290 x 75 AG-SKA-GRMO-N01100 1041121563

ŚREDNICA [mm] OP. ZBIORCZE INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

26 x 3 40 m IF-SKA-RU00-000600 28108016
32 x 3 40 m IF-SKA-RU00-000800 28108008

40 x 3,5 20 m IF-SKA-RU00-000900 28100090
50 x 4 20 m IF-SKA-RU00-001000 28100092

63 x 4,5 12 m IF-SKA-RU00-001100 28100094
75 x 5 4 m IF-SKA-RU00-001200 28100070

RURA WIELOWARSTWOWA PE-X / AL / PE-X IZOLOWANA W ZWOJACH

RURA WIELOWARSTWOWA PE-X / AL / PE-X IZOLOWANA W ZWOJACH

RURA WIELOWARSTWOWA PE-X / AL / PE-X IZOLOWANA W ZWOJACH

RURA WIELOWARSTWOWA PE-X / AL / PE-X IZOLOWANA W ZWOJACH

INSTALACJE   -  INSTALACJE PE-X   -  RURY

RURA WIELOWARSTWOWA PE-X / AL / PE-X IZOLOWANA W ZWOJACH

INSTALACJE   -  INSTALACJE PE-X   -  ROZDZIELACZE

Uwaga! Dane techniczne rury dostępne są na stronie 9 katalogu.

Uwaga! Dane techniczne rury dostępne są na stronie 9 katalogu.

Uwaga! Dane techniczne rury dostępne są na stronie 9 katalogu.

Uwaga! Dane techniczne rury dostępne są na stronie 9 katalogu.
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KOLANO 

KOLANO NAKRĘTNE GW 

KOLANO NAKRĘTNE GW NAŚCIENNE 

KOLANO DO PRZYŁĄCZY GRZEJNIKOWYCH 

KOLANO WKRĘTNE GZ 

ROZDZIELACZ STALOWY G1 Z NYPLAMI

ŚREDNICA [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x 16 IF-SKA-KO00-000100 28101352
20 x 20 IF-SKA-KO00-000300 28101356
26 x 26 IF-SKA-KO00-000400 28101358
32 x 32 IF-SKA-KO00-000500 28101480
40 x 40 IF-SKA-KO00-000600 28115200
50 x 50 IF-SKA-KO00-000700 28115210
63 x 63 IF-SKA-KO00-000800 28115220
75 x 75 IF-SKA-KO00-000900 28112680

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x ½” IF-SKA-KOGW-000100 28101330
20 x ½” IF-SKA-KOGW-000200 28101334
20 x ¾” IF-SKA-KOGW-000300 28101335
26 x ¾” IF-SKA-KOGW-000400 28101336
32 x 1" IF-SKA-KOGW-000500 28101484

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x ½” IF-SKA-KOGW-NA0100 28101300
20 x ½” IF-SKA-KOGW-NA0200 28101304

WYMIAR [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

Ø16 x 166 IF-SKA-KOGR-000100 28101708

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x ½” IF-SKA-KOGZ-000100 28101342
20 x ½” IF-SKA-KOGZ-000200 28101346
20 x ¾” IF-SKA-KOGZ-000300 28101347
26 x ¾” IF-SKA-KOGZ-000400 28101348
32 x 1" IF-SKA-KOGZ-000500 28101482

Materiał: stal

Konstrukcja: profil 40 x 40

Dopuszczalna temp. pracy: 90°C

Dopuszczalne ciśnienie pracy: do 0,6 Mpa

Ochrona antykorozyjna: odtłuszczanie, pasywacja, malowanie proszkowe

Gwarancja na szczelność belki: 10 lat

Przeznaczenie: ogrzewanie grzejnikowe w układzie zamkniętym

TYP RODZAJ WYMIAR  
(W x H x D) [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

2-sekcyjny 105 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N00100 1041126502
3-sekcyjny 155 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N00200 1041126503
4-sekcyjny 205 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N00300 1041126504
5-sekcyjny 255 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N00400 1041126505
6-sekcyjny 305 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N00500 1041126506
7-sekcyjny 355 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N00600 1041126507
8-sekcyjny 405 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N00700 1041126508
9-sekcyjny 455 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N00800 1041126509

10-sekcyjny 505 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N00900 1041126510
11-sekcyjny 555 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N01000 1041126511
12-sekcyjny 605 x 290 x 83 AG-SKA-GRST-N01100 1041126512

INSTALACJE  -   INSTALACJE PE-X    - ROZDZIELACZE/KOLANA



35WWW.SKALARSYSTEMS.PL

TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY 

TRÓJNIK REDUKCYJNY 

TRÓJNIK NAKRĘTNY GW 

ZŁĄCZKA WKRĘTNA GZ Z POŁŚRUBUNKIEM 

ŚREDNICA [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x 16 x 16 IF-SKA-TR00-000100 28101362
20 x 20 x 20 IF-SKA-TR00-000200 28101366
26 x 26 x 26 IF-SKA-TR00-000300 28101368
32 x 32 x 32 IF-SKA-TR00-000400 28101490
40 x 40 x 40 IF-SKA-TR00-000500 28115250
50 x 50 x 50 IF-SKA-TR00-000600 28115260
63 x 63 x 63 IF-SKA-TR00-000700 28115270
75 x 75 x 75 IF-SKA-TR00-000800 28112684

ŚREDNICA [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x 20 x 16 IF-SKA-TRRE-000100 28101396
20 x 16 x 16 IF-SKA-TRRE-000300 28101382
20 x 16 x 20 IF-SKA-TRRE-000350 28101372
20 x 20 x 16 IF-SKA-TRRE-000500 28101385
20 x 26 x 20 IF-SKA-TRRE-000550 28101398
26 x 16 x 20 IF-SKA-TRRE-000600 28101386
26 x 16 x 26 IF-SKA-TRRE-000700 28101376
26 x 20 x 20 IF-SKA-TRRE-000900 28101390
26 x 20 x 26 IF-SKA-TRRE-000950 28101379
32 x 16 x 32 IF-SKA-TRRE-001200 28101497
32 x 20 x 32 IF-SKA-TRRE-001400 28101502
32 x 26 x 26 IF-SKA-TRRE-001500 28101509
32 x 26 x 32 IF-SKA-TRRE-001550 28101506
40 x 26 x 40 IF-SKA-TRRE-001800 28115514
40 x 32 x 32 IF-SKA-TRRE-001850 28115516
40 x 32 x 40 IF-SKA-TRRE-001900 28115300
40 x 40 x 32 IF-SKA-TRRE-001950 28115520
50 x 26 x 50 IF-SKA-TRRE-002000 28115522
50 x 32 x 50 IF-SKA-TRRE-002050 28115320
50 x 40 x 40 IF-SKA-TRRE-002100 28115524
50 x 40 x 50 IF-SKA-TRRE-002150 28115310
50 x 50 x 32 IF-SKA-TRRE-002200 28115526
63 x 50 x 63 IF-SKA-TRRE-002300 28115330
75 x 40 x 75 IF-SKA-TRRE-002600 28112686
75 x 50 x 75 IF-SKA-TRRE-002700 28112688

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x ½” x 16 IF-SKA-TRGW-000100 28101400
20 x ½” x 20 IF-SKA-TRGW-000200 28101404
20 x ¾” x 20 IF-SKA-TRGW-000300 28101405
26 x ½” x 26 IF-SKA-TRGW-000400 28101702
26 x ¾” x 26 IF-SKA-TRGW-000500 28101408
32 x ¾” x 32 IF-SKA-TRGW-000600 28101494
40 x ¾” x 40 IF-SKA-TRGW-000800 28115350
50 x ¾” x 50 IF-SKA-TRGW-001100 28115370
63 x 1" x 63 IF-SKA-TRGW-001400 28115390

63 x 1¼” x 63 IF-SKA-TRGW-001500 28115400
75 x 1" x 75 IF-SKA-TRGW-001600 28112690

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x ½” IF-SKA-ZLPO-GZ0100 28101680

INSTALACJE  -   INSTALACJE PE-X    - TRÓJNIKI/ZŁĄCZKI
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ZŁĄCZKA NAKRĘTNA GW Z PÓŁŚRUBUNKIEM 

ZŁĄCZKA PROSTA

ZŁĄCZKA NAKRĘTNA GW 

ZŁĄCZKA WKRĘTNA GZ 

ZŁĄCZKA REDUKCYJNA 

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x ¾” IF-SKA-ZLPO-000100 28101656
20 x ¾” IF-SKA-ZLPO-000200 28101658

ŚREDNICA [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x 16 IF-SKA-ZL00-000200 28101422
20 x 20 IF-SKA-ZL00-000400 28101426
26 x 26 IF-SKA-ZL00-000500 28101428
32 x 32 IF-SKA-ZL00-000600 28101510
40 x 40 IF-SKA-ZL00-000700 28115050
50 x 50 IF-SKA-ZL00-000800 28115060
63 x 63 IF-SKA-ZL00-000900 28115070
75 x 75 IF-SKA-ZL00-001000 28112694

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x ½” IF-SKA-ZLGW-000100 28101454
20 x ½” IF-SKA-ZLGW-000400 28101459
20 x ¾” IF-SKA-ZLGW-000500 28101460
26 x ¾” IF-SKA-ZLGW-000600 28101462
26 x 1" IF-SKA-ZLGW-000700 28101464
32 x 1" IF-SKA-ZLGW-000800 28101522

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

16 x ½” IF-SKA-ZLGZ-000200 28101440
20 x ½” IF-SKA-ZLGZ-000500 28101445
20 x ¾” IF-SKA-ZLGZ-000600 28101446
26 x ¾” IF-SKA-ZLGZ-000700 28101448
26 x 1" IF-SKA-ZLGZ-000800 28101450
32 x 1" IF-SKA-ZLGZ-000900 28101520

32 x 1¼” IF-SKA-ZLGZ-001000 28115510
40 x 1" IF-SKA-ZLGZ-001100 28115512

40 x 1¼” IF-SKA-ZLGZ-001200 28115000
50 x 1½” IF-SKA-ZLGZ-001300 28115010
63 x 2" IF-SKA-ZLGZ-001400 28115020

75 x 2½” IF-SKA-ZLGZ-001600 28112692

ŚREDNICA [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

20 x 16 IF-SKA-ZLRE-000200 28101430
26 x 16 IF-SKA-ZLRE-000400 28101434
26 x 20 IF-SKA-ZLRE-000600 28101436
32 x 20 IF-SKA-ZLRE-000800 28101514
32 x 26 IF-SKA-ZLRE-000900 28101516
40 x 32 IF-SKA-ZLRE-001100 28115100
50 x 32 IF-SKA-ZLRE-001150 28115502
50 x 40 IF-SKA-ZLRE-001200 28115110
63 x 50 IF-SKA-ZLRE-001400 28115130
75 x 40 IF-SKA-ZLRE-001600 28112696
75 x 50 IF-SKA-ZLRE-001700 28112698
75 x 63 IF-SKA-ZLRE-001800 28112700

ZŁĄCZKA DO ROZDZIELACZA
ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

12 x ¾” IF-SKA-ZLRO-000350 28100788
16 x ¾” mini IF-SKA-ZLRO-000150 28100792

INSTALACJE    - INSTALACJE PE-X    - ZŁĄCZKI
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WYMIAR INDEKS NR KAT. PN ØA B C D E Ch OP.ZB.

1/2" ZW-SKA-KURA-WW0100 8360R004 50 14,8 12 47,5 44,5 86 25 36

3/4" ZW-SKA-KURA-WW0200 8360R005 40 18,5 13 54,5 48 86 31 24

1" ZW-SKA-KURA-WW0300 8360R006 25 23,5 14,5 64 57 112 38 12

1 1/4" ZW-SKA-KURA-WW0400 8360R007 25 30 15,5 76 62 112 46 8

1 1/2" ZW-SKA-KURA-WW0500 8360R008 25 35 17 88 71,5 143 54 4

2" ZW-SKA-KURA-WW0600 8360R009 16 45 18 103,5 79 143 66 4

WYMIAR INDEKS NR KAT. PN ØA B C D E F Ch OP.ZB.

1/2" ZW-SKA-KURA-WZ0100 8361R004 50 14,8 12 53 44,5 86 11 25 36

3/4" ZW-SKA-KURA-WZ0200 8361R005 40 18,5 13 59,5 48 86 12 31 24

1" ZW-SKA-KURA-WZ0300 8361R006 25 23,5 14,5 69,5 57 112 13,5 38 12

1 1/4" ZW-SKA-KURA-WZ0400 8361R007 25 30 15,5 81,5 62 112 14,5 46 8

1 1/2" ZW-SKA-KURA-WZ0500 8361R008 25 35 17 93 71,5 143 16 54 4

2" ZW-SKA-KURA-WZ0600 8361R009 16 45 18 110 79 143 17,5 66 4

ZAWÓR KULOWY SKALAR WW Z RĄCZKĄ

ZAWÓR KULOWY SKALAR WZ Z RĄCZKĄ

WYMIAR INDEKS NR KAT. PN ØA B C D E Ch OP.ZB.

1/2" ZW-SKA-KUMO-WW0100 8366R004 50 14,8 12 47,5 44,5 60 25 36

3/4" ZW-SKA-KUMO-WW0200 8366R005 40 18,5 13 54,5 47 60 31 24

1" ZW-SKA-KUMO-WW0300 8366R006 25 23,5 14,5 64 53,5 65 38 12

1 1/4" ZW-SKA-KUMO-WW0400 8366R007 25 30 15,5 76 58,5 65 46 8

ZAWÓR KULOWY SKALAR WW Z MOTYLKIEM

PARAMETRY PRACY:

Spadek ciśnienia/Przepływ wody Ciśnienie/Temperatura

WYMIAR INDEKS NR KAT. PN ØA B C D E F Ch OP.ZB.

1/2" ZW-SKA-KUMO-WZ0100 8367R004 50 14,8 12 53 44,5 60 11 25 36

3/4" ZW-SKA-KUMO-WZ0200 8367R005 40 18,5 13 59,5 47 60 12 31 24

1" ZW-SKA-KUMO-WZ0300 8367R006 25 23,5 14,5 69,5 53,5 65 13,5 38 12

1 1/4" ZW-SKA-KUMO-WZ0400 8367R007 25 30 15,5 81,5 58,5 65 14,5 46 8

WYMIAR INDEKS NR KAT. PN ØA B C D E F Ch OP.ZB.

1/2" ZW-SKA-KUMO-SR0100 9811360 50 14,8 12 78 44,5 60 10 25 36

3/4" ZW-SKA-KUMO-SR0200 9811362 40 18,5 13 87 47 60 12 31 24

1" ZW-SKA-KUMO-SR0300 9811364 25 23,5 14,5 101 53,5 65 14 38 12

1 1/4" ZW-SKA-KUMO-SR0400 9811366 25 30 15,5 117 58,5 65 15 46 8

ZAWÓR KULOWY SKALAR WZ Z MOTYLKIEM

ZAWÓR KULOWY SKALAR ŚRUBUNKOWY Z MOTYLKIEM

INSTALACJE   -  INSTALACJE  -   ZAWORY
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KOLANO MOSIĘŻNE WW

KOLANO MOSIĘŻNE WZ

KOLANO CHROMOWANE WW

KOLANO CHROMOWANE WZ

MUFA MOSIĘŻNA

MUFA MOSIĘŻNA REDUKCYJNA

MUFA CHROMOWANA

MUFA CHROMOWANA REDUKCYJNA

KOLANO MOSIĘŻNE WW STRONG

KOLANO MOSIĘŻNE WZ STRONG

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” IM-SKA-KOG0-WW0100 SF51N38
½” IM-SKA-KOG0-WW0250 SF51N12
¾" IM-SKA-KOG0-WW0300 SF51N34
1" IM-SKA-KOG0-WW0400 SF51N1

1¼” IM-SKA-KOG0-WW0500 SF51N54
2" IM-SKA-KOG0-WW0600 SF512

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” IM-SKA-KOG0-WZ0100 SF58N38
½” IM-SKA-KOG0-WZ0250 SF58N12
¾" IM-SKA-KOG0-WZ0350 SF58N34
1" IM-SKA-KOG0-WZ0450 SF58N1

1¼” IM-SKA-KOG0-WZ0500 SF5854
2" IM-SKA-KOG0-WZ0600 SF582

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” IM-SKA-KOGC-WW0100 SF51C38
½” IM-SKA-KOGC-WW0200 SF51C12
¾" IM-SKA-KOGC-WW0300 SF51C34

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” IM-SKA-KOGC-WZ0100 SF58C38
½” IM-SKA-KOGC-WZ0200 SF58C12
¾" IM-SKA-KOGC-WZ0300 SF58C34

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” IM-SKA-MUG0-000200 S 6038
½” IM-SKA-MUG0-000300 SF6012
¾" IM-SKA-MUG0-000400 SF6034
1" IM-SKA-MUG0-000500 SF601

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” x ½” IM-SKA-MUG0-RE0100 S 593812
½” x ¾” IM-SKA-MUG0-RE0200 SF593412
½" x 1" IM-SKA-MUG0-RE0300 SF59112
¾” x 1" IM-SKA-MUG0-RE0400 SF59134

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” IM-SKA-MUGC-000100 SF60C38
½” IM-SKA-MUGC-000200 SF60C12
¾” IM-SKA-MUGC-000300 SF60C34

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” x ½” IM-SKA-MUGC-RE0100 SF59C3812
½” x ¾” IM-SKA-MUGC-RE0200 SF59C1234
¾” x 1" IM-SKA-MUGC-RE0300 SF59C341

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½” IM-SKA-KOGS-WW0200 SF51S12
¾” IM-SKA-KOGS-WW0300 SF51S34
1" IM-SKA-KOGS-WW0400 SF51S1

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½” IM-SKA-KOGS-WZ0200 SF58S12
¾” IM-SKA-KOGS-WZ0300 SF58S34
1" IM-SKA-KOGS-WZ0400 SF58S1

INSTALACJE   -  INSTALACJE MOSIĘŻNE    - KOLANA/MUFY
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NYPEL MOSIĘŻNY

NYPEL MOSIĘŻNY REDUKCYJNY

NYPEL CHROMOWANY

NYPEL MOSIĘŻNY STRONG

NYPEL CHROMOWANY REDUKCYJNY

TRÓJNIK MOSIĘŻNY 

TRÓJNIK REDUKCYJNY

TRÓJNIK MOSIĘŻNY STRONG

TRÓJNIK CHROMOWANY

TRÓJNIK CHROMOWANY REDUKCYJNY

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8" IM-SKA-NYG0-000200 S 5738
½” IM-SKA-NYG0-000300 SF5712
¾” IM-SKA-NYG0-000400 SF5734
1" IM-SKA-NYG0-000500 SF571

1¼” IM-SKA-NYG0-000600 SF5754
1½” IM-SKA-NYG0-000650 SF5764
2" IM-SKA-NYG0-000700 SF572

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8" x ½” IM-SKA-NYG0-RE0100 S 561238
½” x ¾” IM-SKA-NYG0-RE0300 SF563412
½” x 1" IM-SKA-NYG0-RE0400 SF56112
¾” x 1" IM-SKA-NYG0-RE0500 SF56134

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8" IM-SKA-NYGC-000100 SF57C38
½” IM-SKA-NYGC-000200 SF57C12
¾” IM-SKA-NYGC-000300 SF57C34

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½” IM-SKA-NYGS-000300 SF57S12
¾” IM-SKA-NYGS-000400 SF57S34
1” IM-SKA-NYGS-000500 SF57S1

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8" x ½” IM-SKA-NYGC-RE0100 SF56C1238
½” x ¾” IM-SKA-NYGC-RE0200 SF56C3412

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8" IM-SKA-TRG0-GW0100 S 5038
½” IM-SKA-TRG0-GW0200 SF5012
¾” IM-SKA-TRG0-GW0300 SF5034
1" IM-SKA-TRG0-GW0400 SF501

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

¾” x ½” IM-SKA-TRG0-RE0100 S 503412
1" x ½” IM-SKA-TRG0-RE0200 SF50112
1 x ¾” IM-SKA-TRG0-RE0300 SF50134

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½” IM-SKA-TRGS-GW0200 SF50S12
¾” IM-SKA-TRGS-GW0300 SF50S34
1” IM-SKA-TRGS-GW0400 SF50S1

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” IM-SKA-TRGC-GW0100 SF50C38
½” IM-SKA-TRGC-GW0200 SF50C12
¾” IM-SKA-TRGC-GW0300 SF50C34

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

¾” x ½” IM-SKA-TRGC-RE0100 SF54C3412

INSTALACJE    - INSTALACJE MOSIĘŻNE    - NYPLE/TRÓJNIKI
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PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA

PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA

REDUKCJA MOSIĘŻNA

REDUKCJA CHROMOWANA

REDUKCJA MOSIĘŻNA MUFOWA

ŚREDNICA DŁUGOŚĆ [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½” 10 IM-SKA-PRG0-150100 S 521210
½” 15 IM-SKA-PRG0-150200 SF521215
½” 20 IM-SKA-PRG0-150300 SF521220
½” 25 IM-SKA-PRG0-150400 SF521225
½” 30 IM-SKA-PRG0-150500 SF521230
½”  40 IM-SKA-PRG0-150600 SF521240
½” 50 IM-SKA-PRG0-150700 SF521250
½” 60 IM-SKA-PRG0-150800 SF521260
¾” 10 IM-SKA-PRG0-200100 SF523410
¾” 15 IM-SKA-PRG0-200200 SF523415
¾” 20 IM-SKA-PRG0-200300 SF523420
¾” 25 IM-SKA-PRG0-200400 SF523425
¾” 30 IM-SKA-PRG0-200500 SF523430
¾”  40 IM-SKA-PRG0-200600 SF523440
¾”  50 IM-SKA-PRG0-200700 SF523450

ŚREDNICA DŁUGOŚĆ [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½” 10 IM-SKA-PRGC-150100 SF52C1210
½” 15 IM-SKA-PRGC-150200 SF52C1215
½” 20 IM-SKA-PRGC-150300 SF52C1220
½” 25 IM-SKA-PRGC-150400 SF52C1225
½” 30 IM-SKA-PRGC-150500 SF52C1230
½”  40 IM-SKA-PRGC-150 600 SF52C1240
½” 50 IM-SKA-PRGC-150700 SF52C1250
¾” 10 IM-SKA-PRGC-200100 SF52C3410
¾” 15 IM-SKA-PRGC-200200 SF52C3415
¾” 20 IM-SKA-PRGC-200300 SF52C3420
¾” 25 IM-SKA-PRGC-200400 SF52C3425
¾” 30 IM-SKA-PRGC-200500 SF52C3430
¾”  40 IM-SKA-PRGC-200600 SF52C3440
¾”  50   IM-SKA-PRGC-200700 SF52C3450
¾”  50 IM-SKA-PRG0-200700 SF523450

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½"GZ x ¼”GW IM-SKA-RE00-000100 S 621214
½”GZ x 3/8GW IM-SKA-RE00-000200 SF621238
¾”GZ x ½”GW IM-SKA-RE00-000300 SF623412
1"GZ x ½”GW IM-SKA-RE00-000400 SF62112
1"GZ x ¾”GW IM-SKA-RE00-000500 SF62134
1¼” x 1"GW IM-SKA-RE00-000600 SF62541

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

¾”GZ x ¼”GW IM-SKA-REC0-000300 SF623412C

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8"GZ x ½”GW IM-SKA-REMU-000200 S 611238
½”GZ x ¾”GW IM-SKA-REMU-000300 SF613412
¾”GZ x 1"GW IM-SKA-REMU-000500 SF61134

KOREK MOSIĘŻNY Z OBRZEŻEM
ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½” IM-SKA-KR00-000200 S 6712
¾” IM-SKA-KR00-000300 SF6734
1" IM-SKA-KR00-000400 SF671

INSTALACJE        INSTALACJE MOSIEZNE        KORKI/ZASLEPKI/SRUBUNKI

INSTALACJE  -   INSTALACJE MOSIĘŻNE  -   PRZEDŁUŻKI/REDUKCJE
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KOREK CHROMOWANY Z OBRZEŻEM

ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA

ZAŚLEPKA CHROMOWANA

ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY

ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY KĄTOWY

ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY Z ORINGIEM

ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY KĄTOWY Z ORINGIEM

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½” IM-SKA-KRC0-000200 SF67C12
¾” IM-SKA-KRC0-000300 SF67C34

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½” IM-SKA-ZAG0-000200 S 5312
¾” IM-SKA-ZAG0-000300 SF5334
1" IM-SKA-ZAG0-000400 SF531

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½” IM-SKA-ZAGC-000200 SF53C12
¾” IM-SKA-ZAGC-000300 SF53C34

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8" IM-SKA-SRMO-000100 SF65S38
½” IM-SKA-SRMO-000200 SF65S12
¾” IM-SKA-SRMO-000300 SF65S34
1" IM-SKA-SRMO-000400 SF65S1

1¼” IM-SKA-SRMO-000500 SF65S54

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8" IM-SKA-SRMO-K00100 SF63S38
½” IM-SKA-SRMO-K00200 SF63S12
¾” IM-SKA-SRMO-K00300 SF63S34
1" IM-SKA-SRMO-K00400 SF63S1

1¼” IM-SKA-SRMO-K00500 SF63S54

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8" IM-SKA-SROR-000100 S 6538
½” IM-SKA-SROR-000200 SF6512
¾” IM-SKA-SROR-000300 SF6534
1" IM-SKA-SROR-000400 SF651

1¼” IM-SKA-SROR-000500 SF6554

ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8" IM-SKA-SROR-K00100 S 6338
½” IM-SKA-SROR-K00200 SF6312
¾” IM-SKA-SROR-K00300 SF6334
1" IM-SKA-SROR-K00400 SF631

1¼” IM-SKA-SROR-K00500 SF6354

INSTALACJE        INSTALACJE MOSIEZNE        KORKI/ZASLEPKI/SRUBUNKI

INSTALACJE        INSTALACJE MOSIEZNE        KORKI/ZASLEPKI/SRUBUNKIINSTALACJE        INSTALACJE MOSIEZNE        KORKI/ZASLEPKI/SRUBUNKI

INSTALACJE        INSTALACJE MOSIEZNE        KORKI/ZASLEPKI/SRUBUNKI

INSTALACJE        INSTALACJE MOSIEZNE        KORKI/ZASLEPKI/SRUBUNKIINSTALACJE        INSTALACJE MOSIEZNE        KORKI/ZASLEPKI/SRUBUNKI
INSTALACJE        INSTALACJE MOSIEZNE        KORKI/ZASLEPKI/SRUBUNKI

WYMIAR INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

1/2" FW-SKA-FSK0-000100 SDC22712
3/4" FW-SKA-FSK0-000200 SDC22734
1" FW-SKA-FSK0-000300 SDC2271

5/4" FW-SKA-FSK0-000400 SDC22754
6/4" FW-SKA-FSK0-000500 SDC22764
2" FW-SKA-FSK0-000600 SDC2272

WYMIAR INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

1/2" ZW-SKA-ZZ00-000100 SDF602A12
3/4" ZW-SKA-ZZ00-000200 SDF602A34
1" ZW-SKA-ZZ00-000300 SDF602A1

5/4" ZW-SKA-ZZ00-000400 SDF602A54
6/4" ZW-SKA-ZZ00-000500 SDF602A64
2" ZW-SKA-ZZ00-000600 SDF602A2

FILTR SKOŚNY DO WODY

ZAWÓR ZWROTNY DO WODY Z MOSIĘŻNYM GRZYBKIEM

INSTALACJE  -   INSTALACJE MOSIĘŻNE  -   KORKI/ZAŚLEPKI/ŚRUBUNKI
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KONSOLA DO WODOMIERZA
ŚREDNICA INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½" WO-SKA-KOWO-000100 WM001K12
¾" WO-SKA-KOWO-000200 WM001K34

LISTWA BATERYJNA

OBEJMA PODWÓJNA

OBEJMA POJEDYNCZA BEZ USZCZELKI

OBEJMA POJEDYNCZA Z USZCZELKĄ

WYMIAR [mm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½" x 15 x 100 IM-SKA-LIBA-000100 4472L12X15X100
½" x 15 x 150 IM-SKA-LIBA-000200 4472L12X15X150

TYP RODZAJ ROZMIAR INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

10 (15-18 mm) 3/8" MO-SKA-DU00-010000 S 0802118
15 (20-24 mm) ½” MO-SKA-DU00-015000 SP0802124
20 (25-29 mm) ¾” MO-SKA-DU00-020000 SP0802129
25 (32-36 mm) 1" MO-SKA-DU00-025000 SP0802136

TYP RODZAJ ROZMIAR INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

10 (15-19 mm) 3/8" MO-SKA-PB00-010000 S 3321019
15 (19-23 mm) ½” MO-SKA-PB00-015000 SP3321023
20 (24-28 mm) ¾” MO-SKA-PB00-020000 SP3321028
25 (32-37 mm) 1" MO-SKA-PB00-025000 SP3321037
32 (39-44 mm) 1¼” MO-SKA-PB00-032000 SP3321044
40 (48-51 mm) 1½” MO-SKA-PB00-040000 SP3321051
50 (59-64 mm) 2" MO-SKA-PB00-050000 SP3321064
75 (72-76 mm) 2½” MO-SKA-PB00-075000 SP3321076
80 (83-89 mm) 3" MO-SKA-PB00-080000 SP3321089

100 (109-115 mm) 4" MO-SKA-PB00-100000 SP3321115
125 (139-143 mm) 5" MO-SKA-PB00-125000 SP3321143
150 (159-169 mm) 6" MO-SKA-PB00-150000 SP3321169
200 (218-227 mm) 8" MO-SKA-PB00-200000 SP3321227

TYP RODZAJ ROZMIAR INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

8 (12-16 mm) ¼” MO-SKA-PU00-008000 S 3324016
10 (15-20 mm) 3/8" MO-SKA-PU00-010000 SP3324019
15 (21-25 mm) ½” MO-SKA-PU00-015000 SP3324023
20 (26-28 mm) ¾” MO-SKA-PU00-020000 SP3324030
25 (32-35 mm) 1" MO-SKA-PU00-025000 SP3324038
32 (38-43 mm) 1¼” MO-SKA-PU00-032000 SP3324043
40 (44-49 mm) 1½” MO-SKA-PU00-040000 SP3324049
50 (57-63 mm) 2" MO-SKA-PU00-050000 SP3324063
75 (74-80 mm) 2½” MO-SKA-PU00-075000 SP3324078
80 (83-91 mm) 3" MO-SKA-PU00-080000 SP3324092

100 (108-115 mm) 4" MO-SKA-PU00-100000 SP3324116
125 (136-140 mm) 5" MO-SKA-PU00-125000 SP3324141
150 (159-169 mm) 6" MO-SKA-PU00-150000 SP3324168
200 (210-220 mm) 8" MO-SKA-PU00-200000 SP3324220

INSTALACJE  -   INSTALACJE MOSIĘŻNE  -   LISTWY/KONSOLE

INSTALACJE  -   INSTALACJE MOSIĘŻNE  -   LISTWY/KONSOLE



43WWW.SKALARSYSTEMS.PL

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ WW

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ WZ

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z DŁUGĄ KOŃCOWKĄ

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z KRÓTKĄ KOŃCOWKĄ

TYP RODZAJ DŁUGOŚĆ [cm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” x 3/8” 20 WE-SKA-ST08-010200 W2038
3/8” x 3/8” 30 WE-SKA-ST08-010300 W3038
3/8” x 3/8” 40 WE-SKA-ST08-010400 W4038
3/8” x 3/8” 50 WE-SKA-ST08-010500 W5038
3/8” x 3/8” 60 WE-SKA-ST08-010600 W6038
3/8” x 3/8” 80 WE-SKA-ST08-010800 W8038
3/8" x ½” 20 WE-SKA-ST08-030200 W201238
3/8" x ½” 30 WE-SKA-ST08-030300 W301238
3/8" x ½” 40 WE-SKA-ST08-030400 W401238
3/8" x ½” 50 WE-SKA-ST08-030500 W501238
3/8" x ½” 60 WE-SKA-ST08-030600 W601238
3/8" x ½” 80 WE-SKA-ST08-030800 W801238
½” x ½” 20 WE-SKA-ST08-050200 W2012
½” x ½” 25 WE-SKA-ST08-050250 W2512
½” x ½” 30 WE-SKA-ST08-050300 W3012
½” x ½” 35 WE-SKA-ST08-050350 W3512
½” x ½” 40 WE-SKA-ST08-050400 W4012
½” x ½” 45 WE-SKA-ST08-050450 W4512
½” x ½” 50 WE-SKA-ST08-050500 W5012
½” x ½” 60 WE-SKA-ST08-050600 W6012
½” x ½” 70 WE-SKA-ST08-050700 W7012
½” x ½” 80 WE-SKA-ST08-050800 W8012
½” x ½” 90 WE-SKA-ST08-050900 W9012
½” x ½” 100 WE-SKA-ST08-051000 W10012
½” x ½” 120 WE-SKA-ST08-051200 W12012
½” x ½” 150 WE-SKA-ST08-051500 W15012

TYP RODZAJ DŁUGOŚĆ [cm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

3/8” x 3/8” 20 WE-SKA-ST08-020200 W2038W
3/8” x 3/8” 30 WE-SKA-ST08-020300 W3038W
3/8” x 3/8” 40 WE-SKA-ST08-020400 W4038W
3/8” x 3/8” 50 WE-SKA-ST08-020500 W5038W

½” x ½” 20 WE-SKA-ST08-060200 W2012W
½” x ½” 30 WE-SKA-ST08-060300 W3012W
½” x ½” 40 WE-SKA-ST08-060400 W4012W
½” x ½” 50 WE-SKA-ST08-060500 W5012W
½” x ½” 60 WE-SKA-ST08-060600 W6012W

TYP RODZAJ DŁUGOŚĆ [cm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

M10 x 3/8” 30 WE-SKA-ST08-100300 W3038DK
M10 x 3/8” 40 WE-SKA-ST08-100400 W4038DK
M10 x 3/8” 50 WE-SKA-ST08-100500 W5038DK
M10 x 3/8” 60 WE-SKA-ST08-100600 W6038DK
M10 x ½” 80 WE-SKA-ST08-100800 W8038DK
M10 x ½” 40 WE-SKA-ST08-110400 W4012DK
M10 x ½” 50 WE-SKA-ST08-110500 W5012DK
M10 x ½” 60 WE-SKA-ST08-110600 W6012DK
M10 x ½” 80 WE-SKA-ST08-110800 W8012DK

TYP RODZAJ DŁUGOŚĆ [cm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

M10 x 3/8” 30 WE-SKA-ST08-120300 W3038KK
M10 x 3/8” 40 WE-SKA-ST08-120400 W4038KK
M10 x 3/8” 50 WE-SKA-ST08-120500 W5038KK
M10 x 3/8” 60 WE-SKA-ST08-120600 W6038KK
M10 x ½” 40 WE-SKA-ST08-130400 W4012KK
M10 x ½” 50 WE-SKA-ST08-130500 W5012KK
M10 x ½” 60 WE-SKA-ST08-130600 W6012KK

INSTALACJE  -   ARMATURA DO WODY I GAZU/WĘŻE WODNE I PRZYŁĄCZENIOWE
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WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ (ŚR. WEW. 13 mm) WW

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ (ŚR. WEW. 19 mm) WW

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ (ŚR. WEW. 25 mm) WW

ZLEW GOSPODARCZY Z PÓŁKĄ 

TYP RODZAJ WYMIAR DŁUGOŚĆ [cm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

WW ¾” x ¾” 30 WE-SKA-ST19-010300 W3020
WW ¾” x ¾” 40 WE-SKA-ST19-010400 W4020
WW ¾” x ¾” 50 WE-SKA-ST19-010500 W5020
WW ¾” x ¾” 80 WE-SKA-ST19-010800 W8020
WZ ¾” x ¾” 50 WE-SKA-ST19-020500 W5020W

TYP RODZAJ DŁUGOŚĆ [cm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

1" x 1" 30 WE-SKA-ST25-010300 W3025
1" x 1" 40 WE-SKA-ST25-010400 W4025
1" x 1" 50 WE-SKA-ST25-010500 W5025
1" x 1" 60 WE-SKA-ST25-010600 W6025
1" x 1" 80 WE-SKA-ST25-010800 W8025
1" x 1" 100 WE-SKA-ST25-011000 W10025

1¼” x 1¼” 40 WE-SKA-ST32-010400 W4032

TYP RODZAJ DŁUGOŚĆ [cm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

50 cm 495/325 ZL-SKA-GOTW-500000 V 50440
60 cm 585/420 ZL-SKA-GOTW-600000 VU60440

 Materiał: PP - polipropylen

 Max. temp. pracy: 95°C

Syfon: jest

INSTALACJE    - ARMATURA DO WODY I GAZU/WĘŻE WODNE I PRZYŁĄCZENIOWE

TYP RODZAJ DŁUGOŚĆ [cm] INDEKS SANPOL NR KAT. PROD.

½" x ½" 30 WE-SKA-ST13-010300 W3013
½" x ½” 40 WE-SKA-ST13-010400 W4013
½" x ½” 50 WE-SKA-ST13-010500 W5013
¾” x ¾” 30 WE-SKA-ST13-030300 W3013N
¾” x ¾” 40 WE-SKA-ST13-030400 W4013N
¾” x ¾” 50 WE-SKA-ST13-030500 W5013N
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NOTATKI
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NOTATKI
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BIAŁYSTOK
ul. Kopernika 42
15-397 Białystok
tel. (85) 74-59-061
fax (85) 74-59-060
bialystok@sanpol.pl

BIELSKO-BIAŁA
ul. Gen. Maczka 9
43-310 Bielsko-Biała
tel. (33) 33-00-002 
fax (33) 82-21-256
bielskobiala@sanpol.pl

CHORZÓW
ul. Katowicka 162F
41-500 Chorzów
tel. (32) 237-84-20
chorzow@sanpol.pl

CZĘSTOCHOWA
ul. Jesienna 44
42-200 Częstochowa
tel. (34) 36-35-200 
fax (34) 36-35-204
czestochowa@sanpol.pl

GLIWICE
ul. Tarnogórska 1
44-100 Gliwice
tel. (32) 23-06-367
tel. kom. 605 175 847
gliwice2@sanpol.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Kasprzaka 5
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 72-38-655 
fax (95) 72-38-389
gorzow@sanpol.pl

KALISZ
ul. Wrocławska 48
62-800 Kalisz
tel. (62) 31-00-710 
fax (62) 31-00-711
kalisz@sanpol.pl

KRAKÓW
ul. Zawiła 57C
30-390 Kraków
tel. (12) 26-01-235 
fax (12) 26-01-239
krakow@sanpol.pl

LUBLIN
ul. Rapackiego 19
20-150 Lublin
tel. (81) 75-68-014 / 023
fax (81) 74-75-919
lublin@sanpol.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY
www.skalarsystems.pl | e-mail: info@skalarsystems.pl

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Strzelecka 57
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62) 73-69-630 
fax (62) 73-69-408
ostrow@sanpol.pl

NADARZYN
al. Katowicka 66
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 22 242 62
nadarzyn@sanpol.pl

PIŁA
ul. Kossaka 117
64-920 Piła
tel. (67) 34-92-007 
fax (67) 34-82-821
pila@sanpol.pl

POZNAŃ
ul. Pokrzywno 8
61-315 Poznań
tel. (61) 87-46-820 
fax (61) 87-46-838
poznan@sanpol.pl

PRZEŹMIEROWO
ul. Rynkowa 132
61-081 Przeźmierowo
tel. (61) 81-69-500 / 504
fax (61) 81-69-509
przezmierowo@sanpol.pl

RADOM
ul. Szarych Szeregów 30
26-610 Radom
tel. (48) 34-59-061 
fax (48) 34-50-175
radom@sanpol.pl

RYBNIK
ul. Rudzka 102
44-200 Rybnik
tel. (32) 21-13-207 
fax 32) 44-89-047
rybnik@sanpol.pl

STRZELCE OPOLSKIE
ul. Ujazdowska 39
47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 707-06-25 
fax (77) 707-06-26
strzelceopolskie@sanpol.pl

ŚWIDNICA
Bystrzycka 12
58-100 Świdnica
tel. 74) 85-22-201 
fax (74) 85-22-208
swidnica@sanpol.pl

SZCZECINEK
ul. 1 Maja 52
78-400 Szczecinek
tel. (94) 73-28-946
tel. (94) 73-28-947 
fax (61) 84-65-996
szczecinek@sanpol.pl

SZCZECIN
ul. Hangarowa 8
70-767 Szczecin
tel. (61) 846-59-00
tel. (61) 846-59-01 
fax (61) 846-59-04
szczecin@sanpol.pl

USTROŃ
ul. Cieszyńska 51
43-450 Ustroń
tel. (33) 85-45-443 
fax (33) 85-45-441
ustron@sanpol.pl

WAŁBRZYCH
ul. Wrocławska 109
58-306 Wałbrzych
tel. (74) 66-65-606 
fax (74) 66-65-644
walbrzych@sanpol.pl

WARSZAWA
ul. Jutrzenki 73
02-230 Warszawa
tel. (22) 24-26-236
warszawa@sanpol.pl

WROCŁAW,  
Bielany Wrocławskie
ul. Krokusowa 2
55-040 Kobierzyce
tel. (71) 37-08-700 
fax 71) 37-08-721
wroclaw@sanpol.pl

ZIELONA GÓRA
ul. Sulechowska 27A
65-119 Zielona Góra
tel. (68) 45-22-209 
fax (61) 84 65 998
zielonagora@sanpol.pl



KATALOG 2020/1

Kompletne, gotowe systemy
łatwe w instalacji

Ubezpieczenie do 10 lat
na wybrane produkty

Wieloletnie doświadczenie 
na polskim rynku

Porady i wsparcie doradców 
możliwość wypożyczenia sprzętu

Szeroka sieć dystrybucji
marka wspierana przez Sanpol

Atrakcyjne promocje 
i inne specjalne

DLACZEGO SKALAR?


